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CEVI INOX FLEXI - AQUARIUS

Sifra
108091220

108091221

108091222

108091223

Fabricka sifra
F0025-00003

F0025-01493

F0025-00013

F0025-00018

www.aquastillgroup.com

Tel +381 11 2362 582 fax +381 11 2391 705

Dimenzija
3/8”
1/2”
3/4”

17

Cena bez PDV-a
303.00

428.00

513.00

958.00

HOLENDER ZA INOX CEVI AQUARIUS

Sifra Fabricka sifra Dimenzija Cena bez PDV-a
108091230 F0010-00023 3/8” 60.00
108091231 F0010-01541 1/2” 78.00
108091232 F0010-00025 3/4” 130.00
108091233 F0010-00026 1" 210.00
108091234 F0010-0005 1/2x3/8 130.00
108091235 F0010-0028 3/4x1/2 227.00
108091236 F0010-00052 1x3/4 372.00
ALAT ZA INOX CEVI AQUARIUS
Sifra Fabricka sifra Dimenzija Cena bez PDV-a
Eg 3/8"-1/2"
_g! 108091514 F0001-00197 1/2"-3/4” 16,000.00
S5 3/47-1"

Savitljive rebraste cevi od nerdajuceg Celika tip 3, EN ISO 10380 za snabdevanje tecnostima pod pritiskom,

pogodno i za vodu za pice

PODRUCJA PRIMENE: hidro-termo-sanitarni pogoni za snabdevanje hladnom i toplom vodom, snabdevanje
te€nostima u industrijskim postrojenjima i priklju€enje stacionarnih uredaja :

- nominalni pritisak (20 ° C): PN 16;

- maksimalni radni pritisak: 16 bar (1,6 MPa) ;
- maksimalna radna temperatura: 550 ° C;

- minimalna radna temperatura: -200 ° C
CERTIFIKACIJE

Sistem upravljanja kvalitetom PSP S.r.l. sertifikovan je u skladu sa EN 1SO 9001: 2008 (Bureau Veritas
"AQUARIUS" CSST pliable valovite cevi od PSP S.r.l. su
sertifikat br. IT261693) ;sertifikovano prema EN ISO 10380: 2012 (Bureau Veritas sertifikat br. 900/001).

METODE UPOTREBE

Cevi drzite u originalnoj ambalazi, na suvom mestu i zasti¢eni od korozivnih supstanci.

Pre upotrebe proverite integritet cevi.Nemojte izvlaciti ili razvlaciti cevi.

Moguce je ru€no savijati cijevi u skladu sa sljedeé¢im minimalni radijusovi savijanja:



Nominalna  Minimum savijanja radujus

dimenzija R min [mm]

DN 10 20

DN 12 25 RAGGIO DI CURVATURA
DN 15 25 MINIMO

DN 20 30 MINIMUM BENDING
DN 25 45 RADIUS
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DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensiene naminale / Nominal dimensian

DN 0 On2 DN 15 DN 20 O 25

DIE Filetto di connessione / Connection thread 3 lry FILS 1% ALY
Spessare f Thickness T [mm] 025 03 03 03 03

- _I p Diametra interno / internal diamater D4 [mrm] 93 120 158 || 197 265
:"'::'"5.'_' i Diametro esterno { External diameter De [mm| 12,2 158 200 50 30

Passo / Pitch P [mm] 40 50 55 64 A

Di Superficie lineica / Lineic surface [m?/m] 0,043 0,057 0073 || 0094 0,135

— '-'l Volume lineico / Lineiz volume [I/m] 002 015 025 038 0,70




CEV INOX FLEXI - za bojler

Sifra Fabricka sifra dimenzija - duzina(mm) Cena bez PDV-a

108091350 F0001-00082 1/2" - 120/200 500.00

108091360 F0001-00083 1/2" - 200/400 592.00
f:_ 108091370 F0001-00084 1/2" - 300/600 650.00

PLANE GASKET SEAT / -~

150 228 G SWIVEL NUT

TAPER MALE
EN 10226 R (ISO 7 R)

TN

HOSE IN AlSI 304
AUSTENITIC STAINLESS STEEL



