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ZASTO U PROIZVODNUJI KORISTIMO NERPAJUCI CELIK?

Nerdajuci Celik je materijal sa jedinstvenim
svojstvima, kao Sto su:

- superiorna otpornost na koroziju

- glatka povrsina koja se lako dezinfikuje i Cisti

- estetski privlacno

- otpornost na visoke temperature i promene vremena

ima koeficijent toplotnog sirenja, slican koncentratu
- 100% obnovljivo

SVI NASI PROIZVODI SU NAPRAVLJENI OD AUTENTICNOG,
NERDAJUCEG CELIKA SA OZNAKAMA 1.430111.4404
U SKLADU SA EU 100088.

EN 10088 AlSI PN
1.4301 304 OH18N9
1.4404 316l O0OH17N14M2

1.4571 316Ti HT7N13M2T H18N10MT



300-160

103030141 i

T ['——v—v—l'—lw—l—v—n
g — e
Type of gully KRD T e Basket
Model 200-110 250-110 300160  400-200
W 200x200  250x250  300x300  400x400 ﬂ |
H | — Syphon
T B |
E
DN ‘
D = ™~ Seal
|
DN Body

44.981,00 rsd




KSD
150-050

Cover
Type of gully KSD mini L Seal
150-050 150-075
i

MMMMM

—E]

11.660,00 rsd




KSD
150-075

103030127

MMMMM

KSD mini

[




KSD
1950-110

Lr.
l

|

Type of gully e

oo 150-110

W 150x150 )
H -

£
() DN :

b




KSD
200-110

103030125

Typeof gully  KSD mini = |

Model 200-110

W 200x200 T

o
g E H 165

DN 110

£
a

DN

16.900,00 rsd




SLIVNICKA

103030150

Type of gully
Model 150-110
i w 150x150
=
o
é E H 150
a DN 110

200-110

200x200

150

110

200-160

200x200

150

160

REVIZIJA
200-110

RC

250-160

250x250

150

160

250-200

250x250

150

200

300-200
300x300
150

200

13.605,00 rsd

W .

F
=

1~ Cover
N

J Seal

e Body

«/r-‘i-"




SLIVNICKA } e
REVIZIJA =
200-160 [

103030151

DN
-
Type of gully RC /
Model 150-110 200-110 200-160 250-160 250-200 300-200 it G;),_.,
150x150 200x200 200x200 250x250 250%250 300x300
H 150 150 150 150 150 150
(=N

Dimensions
[mm]

14.993,00 rsd J




INDUSTRIJSKE KANALICE
TIP PRESEKA | DIMENZIJE:

Standardni kanali od nerdajuceg celika
koriste se za odvodnjavanje vode sa
povrsine poda i spustanje u kanalizaciju.
Kanalice ove vrste, koriste se u svim vrstama
pogona u pekarskoj industriji, ugostiteljstvu,
pogonima za preradu mesa, bolnicama i
drugim industrijama.

Odredivanje tacne dimenzije kanala zavisi
od ukupne Sirine. Sirina kanala koje
proizvodimo je od 140-800mm.

Svaki kanal je opremljen vijcima i sidrima,
koji omogucavaju ta¢no izravnavanje
kanala u podu.

Hp+10/mb

140 - 800

140 - 800
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