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Model Dimenzije (mm) Code Spoljni izgled
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- e Zidni umivaonik klase AlSI 304. debljine 1.2 mm Presovana posuda
@330 Satin ili visoki sjaj . Prelivna rupa po izboru ,takodje kao i rupa za
bateriju ili slavinu (@ 22 mm / @ 35 mm). Isporucuje se sa otpadnim
ventilom | elementima za montazu .
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0110020001 simplon satin
0110020101 simplon visoki sjaj
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Podna wc solja klase AISI 304 debljine 1.5 mm. Satin ili visoki sjaj .
DN 100 :'mm Ulaz/izlaz vode : horizontalni ili vertikalni. Skriveni obod za ispiranje.
i — Povrsina wc solje je visoko polirana .
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Model Dimenzije (mm) Code Spoljni izgled

230 0116320001 Satin
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Zidna wc solja koja se fiksira kroz zid ,klase AlSI304 ,debljine
1.5 mm.Satin zavrsna obrada .Odvod u zid.

0110310003 Satin sa dva rasprsivaca sa P sifonom
0110310005 Satin sa jednim rasprsivacem sa P sifonom
0110310008 Satin sa dva rasprsivaca bez P sifona
0110310010 Satin sa jednim rasprsivacem bez P sifona

Ugradni wc cucavac klase AlISI 304, debjine 1.2 mm.Satin zavrsna
obrada. Ispiranje sa jednim ili dva rasprsivaca napravljen od nerdjajuceg
celika .Neklizajuca povrsina za stopala. Opcija biranja sa | bez sifona.




Model Dimenzije (mm)

Code Spoljni izgled
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0311160001 Satin
0311160101 Visoki Sjaj

Zidni pisoar ,klase AlZI 304, debljine 1.2 mm. Satin ili visoki sjaj.
Dovod vode gore ili pozadi. Obezbedjen sifon 6/4" kao | srafovi za
fiksiranje.U saglasnosti sa EN 13407 za dvo litarsko ispiranje.
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0513010000 Satin ( dubina 60 mm )

Tus kada za ugradnu montazu ,klase AISI 304 ,iz jednog dela sa
oblim ivicama ,debljine 1.2 mm.Satin zavrna obrada .Sa antislip
povrsinom.
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0610020006 Satin sa direktnim ispiranjem , wc sa desne strane
0610020007 Satin sa direktnim ispiranjem , wc sa desne strane

Kombinovani wc sa lavaboom ,stojeci wc sa kombinacijom sa leve ili
desne strane ,proizveden u klasi AlISI 304, debljine2 mm.Satin

zavrsna obrada. Unapred pripremnjena instalacija (odvod vode,| otpada)
za brzu montazu. Horizontalna p veza za odvod Q 100 .

Sadrzi : ugradni drzac rolo papira ,manuelna vremenska slavina ,

plovak | vodokotlic. Pristupna vrata za ugradnju | odrzavanje. Svi
dugmici | slavine su napravlene od nerdjajuceg celika
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