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PODNA WC SOLJA - PREDZIDNI VODOKOTLICI

AP110/Rio

» Start-stop Stedna tipka

* Proizveden od ABS plastike

* Podesiva koli¢ina punjenja 6-9 |

* Moguc¢nost priklju¢enja vode sa 3 strane

* l|zolacija protiv kondenzacije

* Tihoibrzo punjenje

* Sa prilozenom cevi za ispiranje i Sablonom
za montazu

136.610.11.1
alpsko bela

Niska montaza
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AP112/Fontana

» Start-stop Stedna tipka

* Proizveden od ABS plastike

* Podesiva koli¢ina punjenja 6-9 |

* Moguénost priklju¢enja vode sa 3 strane

* l|zolacija protiv kondenzacije

* Tihoi brzo punjenje

* Sa prilozenom cevi za ispiranje i Sablonom
za montazu

* Moguca niska i visoka montaza

136.230.11.1
alpsko bela

Niska montaza
136.232.11.1
alpsko bela

Visoka montaza
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AP116

e 6-litarski predzidni vodokotli¢

* Proizveden od ABS plastike

* Dvokoli¢inska tehnika ispiranja

* Podesiva koli¢ina vode 2,5-4 i 4,5-7,5I

¢ Prikljucak vode sa 3 strane

e Sa prilozenom izlivnom cevi i Sablonom
za montazu

136.430.11.1
alpsko bela

Niska montaza
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AP116plus

* 6-litarski predzidni vodokotli¢

* Proizveden od ABS plastike

¢ Dvokoli¢inska tehnika ispiranja

* Podesiva koli¢ina vode 2,5-4i4,5-7,5I
* Priklju¢ak vode sa 3 strane

* Saugradenim nosacem dezinfekcijskih kocki

* Sa prilozenom izlivnom cevi i Sablonom
za montazu

136.444.11.1
alpsko bela

Niska montaza




PODNA WC SOLJA - PREDZIDNI VODOKOTLICI

AP117/Montana Duo 136.530.11.1
alpsko bela
* Tehni¢ka savrSenost
¢ izraden od najboljeg materijala (ASA) Mogucnost montaze direktno
* Dvokoli¢inska tehnika ispiranja na WC Solju monobloka uz
> * Podesiva koli¢ina vode 3/4,51i6/9 | garnituru 238.190.00.1
* Moguc¢nost priklju¢ka vode sa 5 strana
o] e * |zolacija protiv kondenzacije
%4 :H* * Tihoibrzo punjenje
—x ¥ L * Montazni Sablon
1650 4357565327% i  Sa prilozenom cevi za ispiranje za nisku montazu
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AP128 128.317.11.5
alpsko bela

e Zamontazu na WC Solju za monoblok

* Dvokoli¢insko ispiranje

* |zolacija protiv kondenzacije

* Tiho punjenje

* Priklju¢ak za vodu bo¢no levo i desno

» Oslonac izmedu predzidnog vodokotlica i
zadnjeg zida

* Zaptivka od EPDM

* Materijal za pri¢vrS¢ivanje

AP140/Twico 140.333.11.1
alpsko bela

* Tehnicka savrsenost

* izraden od najboljeg materijala (ASA)

* Dvokoli¢inska tehnika ispiranja

* Fabricki podesena koli¢ina vode 3-41i6-9 |

* Mogu¢énost pneumatskog daljinskog aktiviranja

* Moguc¢nost priklju¢ka vode sa 3 strane

* |zolacija protiv kondenzacije

* Tiho punjenje

* Montazni Sablon

. y Nozni prekida¢ za AP140 115.918.00.1
L ' . 'ﬂ tehnika jednokoli¢inskog ispiranja inox
& =l
o Eb Tehnika jednokoli€inskog ispiranja

sastavljen od:
* kompletnog tela prekidaca od hromnikal ¢elika
* okvira za uévrséenje

* cevcice (duzine 3,5 m)
154 * zastitne cevi

L * pneumatski ventili




REZERVNI DIJELOVI - PREDZIDNI VODOKOTLICI

¥ AP117 (Montana Duo) ¥ AP116/AP116plus ¥ AP113 (Natura) ¥ AP112 (Fontana)
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Pozicija = Opis Art. br.
1A Poklopac AP117, beli 238.187.11.1
1B Poklopac AP113, beli 238.062.11.1
1C Poklopac AP112, beli 238.059.11.1
1D Poklopac AP110, beli 238.232.11.1
1E Poklopac AP 116 sa tipkom, beli 238.082.11.1
1E Poklopac AP116plus sa tipkom, beli 238.085.11.1
2A Tipka AP117 DUO kompl., bela 238.188.11.1
2B Tipka AP113, bela 238.067.11.1
2C Tipka AP112, bela 238.064.11.1
2D Tipka AP110, bela 238.233.11.1
3 Rucka visokomontazna, bela 238.077.11.1
4 Dihtung @ 64 za odvodni ventil (proizv. do 31. 12.2010) 238.070.16.1
4 Dihtung @ 63 za odvodni ventil (proizv. od 1. 1.2011) 816.418.00.1
5 Dihtung za visoku montazu @ 32 238.071.00.1
6 Dihtung za visoku montazu @ 40 238.072.00.1
7 Obuhvatna matica S60x3 bela (proizv. do 31. 12.2010) 238.074.11.1
7 Obuhvatna matica S60x3 bela (proizv.od 1. 1. 2011) 238.073.11.1
7 Obuhvatna matica AP117, bela (proizv. do 31. 12. 2010) 238.191.11.1
8 Ispirna cey, bela 118.003.11.1
9 Ispirna cey, bela za VM 238.076.11.1
10 Odvodni ventil AP110 238.234.00.1
11 Odvodni ventil AP112 (proizv. do 31. 12.2010) 238.080.00.1
11 Odvodni ventil AP112 (proizv. od 1. 1. 2011) 238.112.00.1
12 Odvodni ventil AP113 238.081.00.1
13 Odvodni ventil AP116/AP116plus 238.116.00.1
14 Odvodni ventil AP117 Duo (proizv.do 31. 12.2010) 238.189.00.1
14 Odvodni ventil AP117 Duo (proizv.od 1. 1. 2011) 238.117.00.1
16 Set za pricvrS¢enje AP117 na WC Solju 238.190.00.1
17 Ugaoni ventil za AP117 238.192.00.2
18 Dovodni ventil tip 333 136.700.00.3
20 Geberit manZetna za priklju¢ak za ispirnu cev: @ 45mm 119.668.00.1
21 Dihtung odvodnog ventila @ 64 238.235.16.1




GARNITURE ZA VODOKOTLICE

/P
1-koli€inski

Odvodni ventil tip 290, jednokoli€insko ispiranje

* Za keramiCke vodokotli¢e sa pitkom vodom
 Za otvor u poklopcu @ 12-45 mm

* Podesiv po visini

* Podesiva koli¢ina ispiranja

* Prelivna cev podesiva po visini

* Jednostavna montaza

* Sa prilozenim materijalom za pri¢vr§c¢enje

282.050.21.2
Odvodni ventil tip 290
1-koli€inski

i

/]\
2-koli¢inski

Odvodni ventil tip 290, dvokoli¢insko ispiranje

» Za keramicke vodokotli¢e sa pitkom vodom
 Za otvor u poklopcu @ 12-45 mm

* Podesiv po visini

* Podesiva koli¢ina ispiranja

* Prelivna cev podesiva po visini

* Jednostavna montaza

* Sa priloZenim materijalom za priévrséenje

282.303.21.2
Odvodni ventil tip 290
2-koli¢inski

1~
1-koli¢inski

/T\
2-koli€inski

Garnitura za keramicki vodokotli¢ tip 290-380

* Jednostavna montaza

* Za keramicCke vodokotli¢e

e Odvodni ventil tip 290

* Dotocni ventil tip 380

* Sa prilozenim materijalom za pri¢vr§c¢enje

283.050.21.2
1-koli¢inska

283.350.21.2
2-koli¢inska

Garnitura za keramicki
vodokotli¢ tip 290-380

Odvodni ventil za keramicke vodokotli¢e tip 240,

dvokoli¢insko ispiranje

* Jednostavna montaza

e Za keramicke vodokotli¢e

e Zadvokoli¢insko ispiranje

* Podesiv po visini

* Podesiva koli¢ina ispiranja

* Prelivna cev se moze skratiti po visini
 Sa priloZzenim materijalom za pri¢vr§éenje

136.900.21.2




GARNITURE ZA VODOKOTLICE

Garnitura za keramicki vodokotli¢ tip 240-333, 136.932.21.3
dvokoli¢insko ispiranje

=
v f ¢ Jednostavna montaza

Za keramicCke vodokotlice
* Odvodni ventil tip 240
I ¢ Dotocni ventil tip 333
* Sa priloZenim materijalom za priévrséenje

. Dovodni ventil tip 360/380 240.715.00.1
e i) Tip 380 WA
] * Odgovara za sve keramicke i plasti¢ne vodokotlice priklju¢ak sa strane 3/8"
fE * Prikljuéak vode sa strane (tip 380) ili ispod
e (tip 360) 281.214.00.1
E * Podesiva visina punjenja Tip 360 WA
] J * Podesiv po visini (tip 360) priklju¢ak ispod 3/8" sa
[ | * Ventil se otvara nakon pada nivoa vode za 20 mm mesinganim navojem
g diventi g driventi 281.204.00.1
ti;\égonl ventl ti':?\:lgoeoﬂlveﬂ I Tlp 369 WA
prikljucak ispod 3/8" sa
plasti¢énim navojem
=g . Dovodni ventil tip 333/340 136.700.00.3
a =Y " Tip 333
S * Odgovara za sve keramicke i plasti¢ne vodokotli¢e priklju¢ak vode sa strane 3/8"
 Priklju¢ak vode sa strane iliispod
* Podesiva visina punjenja 136.727.00.1
Tip 340
& o priklju¢ak vode ispod, 3/8"
]
0 T A 136.726.00.1
Prikljugak Prikljugak Prikljugak Tip 340
vode vode vode priklju¢ak vode ispod, 1/2"
sa strane ispod ispod
136.700 136.727 136.726
Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil, tip 333 243.801.00.1




PODNA WC SOLJUA -

UGRADNI VODOKOTLICI

Ugradni vodokotli¢i Sigma (UP320) za podnu
WC Solju, aktiviranje ¢eono

Za ugradnju ispred ili u zid. Vodokotli¢ je potrebno

sa prednje strane obzidati 2-9 cm ispred elemenata.

» Ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) sa dvokoli¢in-
skom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

e predmontiran, ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320)
izolovan od kondenzacije

* univerzalan priklju¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinska zastita otvora revizije koja se
postavlja
bez upotrebe alata

* ispirno koleno

* pri€vrsni materijal

109.300.00.5

Tipke linije Sigma se narucuju
posebno (str. 28-30)

Priklju¢na garnitura

za povezivanje sa WC Soljom
(art. 118.026.11.1) se narucuje
posebno

Ugradni vodokotli¢ Geberit
Sigma 12 cm je moguce
nadograditi sa DuoFresh
modulom za odstranjivanje
neprijatnih mirisa. U tom
slucaju je potrebno obezbediti
elektri¢ni prikljuCak za ugradni
setidoznu, art. 244.999.00.1.

Ugradni vodokotli¢ Sigma 8cm, za podnu WC Solju,
aktiviranje éeono, serija 2016

Za ugradnju ispred ili u zid. Debljina elementa 8cm
» Ugradni vodokotli¢ Sigma (8 cm) sa dvokoli¢in-
skom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:
* predmontiran, ugradni vodokotli¢ Sigma (8 cm)
izolovan od kondenzacije

109.791.00.1

Tipke linije Sigma se narucuju
posebno (str. 28-30)

Priklju¢na garnitura

za povezivanje sa WC Soljom
(art. 118.026.11.1) se narucuje
posebno

univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa integrisanim

fe—41 8 4415 *
c 1 zalni pril
ugaonim ventilom

| 100

» gradevinsku zastitu odgovarajucu i za tipku
u ravni zida Sigma60

* ispirno koleno

* materijal za u¢vrséenje i direktno zidanje

Ugradni vodokotli¢ Delta (UP100) za podnu WC
Solju aktiviranje ¢eono

Za ugradnju ispred ili u zid, debljina elementa 12 cm
* Ugradni vodokotli¢ Delta (UP100) sa dvokoli¢in-
skom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* izolovan od kondenzacije, ugradni vodokotli¢
UP100

 univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom 1/2"

» gradevinska zastita revizionog otvora od stiropora
deb.6cm

* materijal za pric¢vrséenje

109.100.00.1

Tipke linije Delta se narucuju
posebno (str. 33)

Priklju¢na garnitura

za povezivanje sa WC Soljom
(art. 118.026.11.1) se narucuje
posebno

Minimalna debljina obloge is-
pred vodokotlica 10 mm




PODNA WC SOLJA - UGRADNI VODOKOTLICI

Ugradni vodokotli¢ Omega za podnu WC $olju,
ugradna visina 82 cm, aktiviranje odozgo ili ceono

Za ugradnju ispred ili u zid. Ispred ili iznad moguce

dozidati do 9 cm, debljina elementa 12 cm

» Ugradni vodokotli¢ Omega sa dvokoli¢inskom
tehnikom ispiranja 3/6l

Element sadrzi:

e predmontiran, ugradni vodokotli¢ Omega izolovan
od kondenzacije

* univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa integrisanim
ugaonim ventilom

¢ prikljuéni set za WC $olju, @ 90

e PEizlivno koleno @ 90/110 mm

» gradevinsku zastitu

* 2 zastitna Cepa

* pri€vrsni materijal

109.040.00.1
visina 82 cm

Tipke linijje Omega se
narucuju posebno (str. 31)

Ugradni vodokotli¢ Omega za podnu WC Solju,
ugradna visina 98 cm, aktiviranje odozgo ili ceono

Za ugradnju ispred ili u zid. Ispred ili iznad moguce

dozidati do 9 cm, debljina elementa 12 cm

* Ugradni vodokotli¢ Omega sa dvokoli¢inskom
tehnikom ispiranja 3/6l

Element sadrzi:

e predmontiran, ugradni vodokotli¢ Omega izolovan
od kondenzacije

* univerzalni prikljucak vode 1/2" SN, sa integrisanim
ugaonim ventilom

* prikljuéni set za WC Solju, @ 90

e PEizlivno koleno @ 90/110 mm

e gradevinsku zastitu

e 2 zastitna Cepa

 pri¢vrsni materijal

109.050.00.1
visina 98 cm

Tipke linije Omega se
narucuju posebno (str. 31)




KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT KOMBIFIX UGRADNI ELEMENT

5 p— Geberit Kombifix sanitarni montazni element za 110.366.00.5
¥ konzolnu WC Solju sa ugradnim vodokotlié¢em
Sigma (UP320), aktiviranje ¢eono Tipke linije Sigma se narucuju
P posebno (str. 28-30)
Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim
obzidivanjem 2-9 cm. Ugradni vodokotli¢ Geberit
: * montazni pocinkovani okvir plave boje debljine 12 Sigma 12 cm je moguce
N e cm sa uglovima za namestanje po dubini 12-20 cm nadograditi sa DuoFresh
6  ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) sa dvokoli¢in- modulom za odstranjivanje
| skom tehnikom ispiranja 3/6 | neprijatnih mirisa. U tom
— slucaju je potrebno obezbediti
Element sadrzi: elektri¢ni prikljuCak za ugradni
* metalni pocinkovani okvir plave boje setidoznu, art. 244.999.00.1.
e ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320), izolovan
D= [o>12-20° od kondenzacije
100 t? * 4 pri¢vrsna elementa
iﬁ‘”i - lll‘}{ » 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu
= WC Solju
ﬂ% 76 o * univerzalni prikljuéak vode 1/2" SN, sa ugradenim
_5\\—?—\/5_ 1045 ugaonim ventilom
ﬂ : Wﬁ_- * gradevinsku zastitu otvora revizije, montaza bez
YR - upotrebe alata
o e zvucno izolovano uévrséenje odvoda
* PE zidno izlivno koleno @ 90/90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm
 garnituru manzetni @ 90 mm

» cev za prikljuak tus WC-a

* setzvucCne izolacije

e priévrsni materijal

Kombifix sanitarni montazni element sa ugradnim 110.367.00.5
vodokotliéem Sigma (UP320) za konzolnu WC

) I‘ I Solju, aktiviranje ¢eono, sa priklju¢kom za odvod Tipke linije Sigma se narucuju
- neprijatnih mirisa posebno (str. 28-30)
e il

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim Priklju¢ni set za odzracivanje
obzidivanjem 2-9 cm ispred elementa art. 349.352.00.1
* montazni pocinkovani okvir plave boje debljine 12

-~ cm sa uglovima za namestanje po dubini 12-20 cm

@  ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) sa dvokoli¢in-
| skom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:
* metalni pocinkovani okvir plave boje

42— 12-20° * ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) izolovan
¥ e od kondenzacije
100 y T 100 y
A | * 4 pri¢vrsna elementa

* 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC
Solju (postavljaju se na razmaku 18ili 23 cm)

* univerzalni prikljuCak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

e gradevinsku zastitu otvora revizije koja se
postavlja bez upotrebe alata

e zvucno izolovano uévrséenje odvoda

 PE zidno izlivno koleno @ 90/90 mm

N Les * PE prelazni komad @ 90/110 mm

 garnituru manzetni @ 90 mm

e setzvucne izolacije

e cev za priklju¢ak tus WC-a

* priklju€ak za odvod neprijatnih mirisa iz toaletne
Solje kroz cev za ispiranje 50 mm

 priévrsni materijal

11



KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT KOMBIFIX UGRADNI ELEMENT
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Geberit Kombifix montazni element za konzolnu
WC Solju sa ugradnim vodokotlicem Sigma
debljine 8 cm, ugradna visina 109 cm, aktiviranje
ceono, prilagoden za ugradnju u tanke pregradne
zidove (opeka)

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim

obzidivanjem 2-5 cm.

* montazni pocinkovani okvir debljine 8 cm

e ugradni vodokotli¢ Sigma (2016) s 2-koliCinskom
tehnikom ispiranja 3/6I

Element sadrzi:

* metalni pocinkovani okvir

* ugradni vodokotli¢, izolovan od kondenzacije
Sigma 8 cm (2016)

e 4 pri¢vrsna elementa

¢ 2 vijka sa maticama M12 koji nose konzolnu $olju

 univerzalni priklju¢ak vode 1/2" spoljni navoj,
sa ugradenim ugaonim ventilom

* gradevinsku zastitu otvora revizije odgovarajué¢u
za tipke u ravni zida Sigma60

e zvucno izolovano uévrséenje odvoda

* PE zidno odvodno koleno @ 90/90 mm

* garnituru manzetni @ 90 mm

 PE prelazni komad @ 90/110 mm

* rabic mrezicu

e cev za priklju¢ak tus WC-a

 pri¢vrsni materijal

110.792.00.1

Tipke linije Sigma se narucuju
posebno (str. 28-30)
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Geberit Kombifix montazni element za konzolnu
WC $olju sa ugradnim vodokotlicem Sigma
debljine 8 cm, ugradna visina 109 cm, aktiviranje
c¢eono, prilagoden za ugradnju u tanke pregradne
zidove (opeka), sa prikljuckom za odvod neprijat-
nih mirisa iz WC Solje

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali sa obaveznim
obzidivanjem 2-5 cm.
* montazni pocinkovani okvir debljine 8 cm
 ugradni vodokotli¢ Sigma 8 cm (2016)

sa dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* metalni pocinkovani okvir

e ugradni vodokotli¢ Sigma (UP720) izolovan
od kondenzacije

e 4 pri¢vrsna elementa

» 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu
WC Solju

 univerzalni prikljucak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

e gradevinsku zastitu otvora revizije odgovarajuc¢e
za tipke u ravni zida Sigma60

e zvucno izolovano u¢vrséenje odvoda

* PE zidno izlivno koleno @ 90/90 mm

 garnituru manzetni @ 90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

* rabic mrezicu

e cev za priklju¢ak tus WC-a

* pri¢vrsni materijal

110.791.00.1

Tipke linije Sigma se narucuju
posebno (str. 28-30)

Priklju¢ni set za odzracivanje
art. 349.352.00.1
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT KOMBIFIX UGRADNI ELEMENT

Geberit Kombifix sanitarni montazni element za
konzolnu WC Solju sa ugradnim vodokotli¢em
Omega, aktiviranje odozgo ili Eeono, ugradna
visina82 cm

Za ugradnju ispred zida ili u zid. Ispred ili iznad

moguce dozidati do 9 cm, za montazu sa

namestanjem po dubini od 12 do 20,5 cm.

* ugradni vodokotli¢ Omega sa dvokoli¢inskom
tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* metalni pocinkovani okvir

e predmontiaran, ugradni vodokotli¢ Omega
izolovan od kondenzacije

 univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

* garnituru manzetni @ 90 mm

* PE zidno izlivno koleno @ 90 mm

 PE prelazni komad @ 90/110 mm

» 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu
WC Solju (razmak 18 ili 23 cm)

e setzvucne izolacije

» gradevinsku zastitu otvora revizije

* 2 zastitna Cepa

* pri¢vrsni materijal

110.000.00.1
Visina82 cm

Tipke linijje Omega se
narucuju posebno (str. 31)

Geberit Kombifix sanitarni montazni element za
konzolnu WC $olju sa ugradnim vodokotliéem
Omega, aktiviranje odozgo ili c¢eono, ugradna
visina 98 cm

Za ugradnju ispred zida ili u zid. Ispred ili iznad

moguce dozidati do 9 cm, za montazu sa namesta-

jem po dubini

od 12 do 20,5 cm.

* ugradni vodokotli¢ Omega sa dvokoli¢inskom
tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* metalni pocinkovani okvir

e predmontiaran, ugradni vodokotli¢ Omega
izolovan od kondenzacije

* univerzalni prikljuCak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

e garnituru manzetni @ 90 mm

e PE zidno izlivno koleno @ 90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

* 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu
WC Solju (razmak 18ili 23 cm)

* setzvucne izolacije

» gradevinsku zastitu otvora revizije

e 2 zastitna Cepa

e priévrsni materijal

110.010.00.1
Visina 98 cm

Tipke linijje Omega se
narucuju posebno (str. 31)
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT KOMBIFIX UGRADNI ELEMENT

100

1

[— 42—
R'/2

=

Kombifix BASIC sanitarni montazni element za

konzolnu WC $Solju, sa vodokotlicem Delta (UP100),

aktiviranje éeono

Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali je obavezno

obzidati 1-6 cm ispred elementa

* montazni pocinkovani okvir dubine 12 cm

* ugradni vodokotli¢ sa dvokoli¢inskom tehnikom
ispiranja 4/6 |

Element sadrzi:

* metalni pocinkovani okvir

 ugradni vodokotli¢ Delta (UP100), ima izolaciju od
kondenzacije vode

* 4 elementa za pri¢vrséenje

* 2 Srafa za razmak koji nose gradevinsku zastitu ali i
tipku!

* univerzalni prikljuCak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije

e ucvrscenje odvoda

e PE zidno odvodno koleno @ 90/110 mm

 garnituru manzetni @ 90 mm

e materijal za priévr§éenje

110.100.00.1

Tipke linije Delta
se narucuju posebno (str. 33)




KORACI UGRADNJE GEBERIT KOMBIFIX ELEMENTA

o IZRADA NACRTA

Pre pocetka montaze
potrebno je izraditi nacrte u
kojima treba voditiracunaio
poloZaju vodovodnih i kanal-
izacionih cevi, ai o optimal-
nom prostoru izmedu razli¢itih
komponenti

e MONTAZA ELEMENATA
Elementi se moraju montirati
na zadnji zid uz pomo¢ materi-
jala za pri¢vrséivanje.

OBLAGANJE ZIDA

OPEKOM
Buduc¢i da su Geberit Kombifix
elementi bez ¢vrstog okvira,
prostor oko ugradnih eleme-
nata mora se ispuniti opekom.
To vazi narocito ispod eleme-
nata, kako bi se stvorila stabil-
nost koja je potrebna za
sedenje na WC Solji..

MONTAZA SANITARNIH
UREPAJA
Nakon malterisanja moZete
zalepiti ploCice, a nakon toga i
postaviti sanitarne uredaje.

VY

Hi=1a

PRIPREMA ZA
UGRADNJU
Mesto buduée predzidne
instalacije mora se oznaditi
na zidu. Ovo je bitno kako bi
se odredili tacni polozaji
elemenata i cevovoda.

MONTAZA DOVODA |
ODVODA VODE
Nakon montaze elemenata,

montiraju se vodovodne i
kanalizacione cevi. Preporu-
¢ujemo da koristite Geberit
Mepla viseslojni sistem za
dovod vode koji je pouzdanii
fleksibilan. Za odvod mozete
koristiti nas Geberit PEHD
program..

G MALTERISANJE

Nakon zidanja, moZete

poceti s malterisanjem zida uz
obavezno postavljanje ,rabic”
mrezice na ugradne elemente.
Ovo je priprema za postavl-
janje keramickih plocica.
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REZERVNI DELOVI - GEBERIT KOMBIFIX SA SIGMA (UP320) UGRADNIM VODOKOTLICEM

Pozicija

a »h W N =

13.1
13.2
13.3
14
15
15.1
16
17
171
18
18.1
18.1.1
18.1.2
18.2
18.2.1

Opis

Zastitna ploca

Gradevinska zastita
UP320 ugradni vodokotli¢
Navojne Sipke M12
PE WC priklju¢na garnitura

Ukrasne kape sa podloSkama

Geberit manzetna za priklju€ak za ispirnu cev: @ 45 mm

Gumene manzetne priklju¢ka WC Solje
Zastitni ¢ep, @ 90 mm

PE WC zidno koleno

Dihtung @ 90 mm

Zastitni ¢ep @ 45 mm

O-dihtung za izlivnu cev

Cevna obujmica

Cev za priklju¢ak vode tus WC-a
Materijal za priévrSéenje
Prikljuc¢ak za vodu R1/2"

Vreteno za ugaoni ventil

Kontra matica, plasti¢na

Poluga ugaonog ventila

Most poluga za aktiviranje
Geberit dovodni ventil tip 380

Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil tip 380
Deo za fiksiranje doto¢nog ventila
Armirano crevo

Set manzetni

Odvodni ventil, komplet

Odvodni ventil

Most odvodnog ventila

Manzetna odvodnog ventila

Kos$ bazena, komplet

ManZetna bazena odvodnog ventila

Art. br.
241.824.00.1
241.826.00.1

240.189.00.1
152.426.46.1
217.713.46.1
119.668.00.1
152.424.00.1
366.820.92.1
367.925.16.1
387.282.00.1
362.796.92.1
362.771.00.1
240.190.00.1
242.886.00.1
216.179.00.1
240.269.00.1
240.298.00.1
241.857.00.1
240.347.00.1
241.829.00.1
240.715.00.1
240.771.00.1
240.923.00.1
240.921.00.1
240.922.00.1
241.858.00.1
240.622.00.1
241.167.00.1
816.418.00.1
241.859.00.1
241.868.00.1

Komentar

18.1

18.2

za ucévrséenje sanitarije

hromirane (2 kom)

@ 45 x 60 mm

PE-HD, @ 90/110 mm

@ 90 mm
@ 45 mm

za AquaClean

sa integrisanim ugaonim ventilom

tip 380




REZERVNI DELOVI - GEBERIT KOMBIFIX BASIC SA DELTA (UP100) UGRADNIM VODOKOTLICEM

Pozicija

0 N O O ohs W N =

© 0
R

B L T N S S (o }
a A W N =2 O L,

15.1
16
17
17.1
17.2
17.3

Opis

Zastitna plo¢a UP100
Gradevinska zastita UP100
Lezaj poluge za aktiviranje UP100
Dovodni ventil tip 333

Armirano crevo

Set dihtunga

Ugaoni ventil UP100 komplet
Odvodni ventil, komplet
Odvodna garnitura

Most

Dihtung @ 63x32 mm

Korpa bazena, komplet

Profilni dihtung bazena

Dihtung ispirne cevi

Cep

PriGvrsni materijal

Cevna obujmica Kombifix komplet
Navojna Sipka komplet
WC-izlivno koleno @ 90/110 mm
Manzetna EPDM 90 mm

Cep manzetne

PE priklju¢na garnitura, komplet

Ukrasne kape sa podloSkama

Geberit manZetna za priklju¢ak za ispirnu cev: @ 45 mm

Gumeni dihtung priklju¢ka WC-a

Art. br.

241.343.00.1
241.348.00.1
241.349.00.1
136.700.00.3
241.982.00.1
240.922.00.1
241.475.00.1
241.858.00.1
240.622.00.1
241.167.00.1
816.418.00.1
241.859.00.1
241.868.00.1
362.771.00.1
362.796.92.1
216.179.00.1
240.190.00.1
240.189.00.1
367.925.16.1
387.282.00.1
366.820.92.1
152.426.46.1
217.713.46.1
119.668.00.1
152.424.00.1

Komentar

Komplet

Komplet sa adapterom
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT DUOFIX UGRADNI ELEMENT

Duofix montazni element sa ugradnim
vodokotlicem Sigma (UP320) za konzolnu
WC Solju, aktiviranje spreda, ugradna visina
elementa H=112cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-
taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim
plo¢ama (18 ili 2x12,5 mm) ugradni vodokotli¢ Sigma
(UP320) sa dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni ¢elié¢ni okvir 040/40, sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

e ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) izolovan od
kondenzacije

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

e 2 ugaone lajsne za u¢vrséenje na zid

* 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC
Solju (razmak od 18-23 cm)

* univerzalni priklju€ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije koja se
postavlja bez upotrebe alata

e zvucno izolovano u¢vrséenje odvoda

* PE podesiv po dubini na 6 razli¢itih pozicija zidno
izlivno koleno @ 90/90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

 garnituru manzetni @ 90 mm

* setzvucne izolacije

* cev za priklju¢ak tus WC-a

* pri€vrsni materijal

111.311.00.5

Tipke linije Sigma se narucuju
posebno (str. 28-30)

Ugradni vodokotli¢ Geberit
Sigma 12 cm je mogucée
nadograditi sa DuoFresh
modulom za odstranjivanje
neprijatnih mirisa. U tom
slucaju je potrebno obezbediti
elektricni prikljuc¢ak za ugradni
setidoznu, art. 244.999.00.1.

——

ﬂ‘\B/ZB'ﬁ*
e

=

—l|

Al

Duofix montazni element sa ugradnim vodokotlic¢em
Sigma (UP320) za konzolnu WC $Solju, aktiviranje
spreda, sa prikljuékom za odvod neprijatnih mirisa,
ugradna visina elementa H=112cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-

taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim

plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

* ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) sa
dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40, sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

e ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) izolovan od
kondenzacije

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

e 2 ugaonika za u¢vrséenje za zid

» 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC
Solju (razmak 18ili 23 cm)

* univerzalni prikljuCak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije koja se
postavlja bez upotrebe alata

e zvucno izolovano uévrséenje odvoda

* PE podesiv po dubini na 6 razli€itih pozicija zidno
izlivno koleno @ 90/90 mm

 PE prelazni komad @ 90/110 mm

 garnituru manzetni @ 90 mm

* setzvucCne izolacije

e cev za priklju¢ak tus WC-a

* priklju€ak za odvod neprijatnih mirisa kroz cev
zaispiranje @ 50 mm

 pri¢vrsni materijal

111.367.00.5

Tipke linije Sigma se narucuju
posebno (str. 28-30)

Priklju¢ni set za odzracivanje
art. 349.352.00.1
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT DUOFIX UGRADNI ELEMENT

Geberit Duofix sanitarni montazni element za kon- 111.375.00.5

zolnu WC $olju sa ugradnim vodokotlic¢em Sigma

(UP320), aktiviranje ¢eono, ugradna visina 112 cm, Tipke linije Sigma se narucuju
specijalna namena za osobe sa invaliditetom, sa posebno (str. 28-30)

pripremom za postavljanje drzaca

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-
taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim
plo€ama (18ili 2 x 12,5 mm).

e ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320)

o T 17 Tas sa dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |
1%0;-’— ,'-—nrr: L 100401
Element sadrzi:
| i * montazni Celi¢ni okvir 040/40, sa zastinim
== (a2 | BN premazom plave Geberit boje
2 |l ,.\%L *  ugradni vodokotli¢ Sigma (UP320) izolovan od
L P EE = F kondenzacije
22 0 * noge podesive po visini 0-20 cm
e Aﬂ - * 2 &rafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC
AR A Solju

 univerzalni prikljuCak vode 1/2" SN sa ugradenim
ugaonim ventilom

e gradevinsku zastitu otvora revizije

e zvucno izolovano uévrséenje odvoda

* PE zidno izlivno koleno @ 90/90 mm

 PE prelazni komad @ 90/110 mm

 garnituru manzetni @ 90 mm

* 4 elementa za predzidnu montazu

* cev za priklju¢ak tus WC-a

 pri¢vrsni materijal

Geberit Duofix montazni element za konzolnu 111.796.00.1
- WC Solju sa ugradnim vodokotliéem Sigma
F%{? debljine 8 cm (2016), aktiviranje éeono, ugradna Tipke linije Sigma se narucuju
100 visina 114 cm posebno (str. 28-30).

H 1]

-~ Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-
j | 5 114 taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim
3 plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).

3 * ugradni vodokotli¢ Sigma 8 cm (2016)
T sa 2-koli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

I

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40, sa zastinim

> 30 premazom plave Geberit boje

* ugradni vodokotli¢, izolovan od kondenzacije
Sigma 8 cm (2016)

* noge stepenasto podesive po visini 0-20 cm

e 2 ugaonika za u¢vrscenje na zid

¢ 2 vijka sa maticama M12 koji nose konzolnu $olju
(na razmaku 18ili 23 cm)

 univerzalni prikljucak vode 1/2" spoljni navoj,
sa ugradnim ugaonim ventilom

» gradvinsku zasitu otvora revizije, montaza bez
upotrebe alata, odgovarajuéa za tipke u ravni zida
(Sigma 60)

e zvuco izolovano uc¢vrséenje odvoda

e PE zidno odvodno koleno @ 90/90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

* garnituru manzetni @ 90 mm

e cev za priklju¢ak tus WC-a

 pri¢vrsni materijal

-» 198
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT DUOFIX UGRADNI ELEMENT

> 198

L230+

u 448

S e

Geberit Duofix sanitarni montazni element

za konzolnu WC Solju sa ugradnim vodokotlicem
Omega, aktiviranje odozgo ili Eeono, ugradna
visina82 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-

taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim

plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

» ugradni vodokotli¢ Omega sa dvokoli¢inskom
tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40, sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* ugradni vodokotli¢ izolovan od kondenzacije
Omega

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

* 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu
WC Solju

* univerzalni prikljuCak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

e gradevinsku zastitu otvora revizije

* PE zidno izlivno koleno @ 90/90 mm

 PE prelazni komad @ 90/110 mm

e garnituru manzetni @ 90 mm

* ceviza izradu priklju¢ka vode za tu§ WC

 priévrsni materijal

111.011.00.1
visina 82 cm

Za WC Solje duzine do 62 cm

Tipke linijje Omega se
narucuju posebno (str. 31)

Geberit Duofix sanitarni montazni element

za konzolnu WC $Solju sa ugradnim vodokotliéem
Omega, aktiviranje odozgo ili c¢eono, ugradna
visina 98 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-

taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim

plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

* ugradni vodokotli¢ Omega sa dvokoli¢inskom
tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir [040/40, sa zastitnim prema-
zom plave Geberit boje

* ugradni vodokotli¢ izolovan od kondenzacije
Omega

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

* 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu
WC Solju

 univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

e gradevinsku zastitu otvora revizije

* PE zidno izlivno koleno @ 90/90 mm

 PE prelazni komad @ 90/110 mm

 garnituru manzetni @ 90 mm

 cevizaizradu priklju¢ka vode za tus WC

e pri¢vrsni materijal

111.038.00.1
visina 98 cm

Za WC Solje duzine do 62 cm

Tipke linijje Omega se
narucuju posebno (str. 31)
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT DUOFIX UGRADNI ELEMENT

Geberit Duofix element za izlivno korito, 175 cm, 111.565.00.1
sa Sigma ugradnim vodokotliécem 12 cm,
predzidna armatura Tipke linije Sigma se narucuju
Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon- ~ POsebno (str. 28-30)

taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim

plo¢ama (18ili 2x12,5 mm). Ugradni vodokotli¢

Sigma 12 cm za jednokoli¢insko, dvokoli€insko ili

start/stop ispiranje. Za montazu izlivnih korita

Keramag Espital (201680600) ili Pozzi Ginori Gorgo

(35515000) sa zidnom armaturom. Okvir podeljen

na dva dela.

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40, sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

 ugradni vodokotli¢ Sigma 12 cm izolovan od
kondenzacije

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u

D/ profil UW50 ili UW75
T = e traverzu za armaturne prikljucke, pocinkovanu
| i podesivu po visini

 set za pri¢vr§¢ivanje za zid

¢ 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolnu WC
Solju (razmak od 18-23 cm)

 univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije koja se
postavlja bez upotrebe alata

¢ zvucno izolovano uévrséenje odvoda

X jum * PE podesiv po dubini na 6 razli¢itih pozicija zidno
[] u izlivno koleno @ 90/90 mm
= R 45 * PE prelazni komad @ 90/110 mm
%_PL I foio 5 garnituru manzetni @ 90 mm
O’j " A « 2 priklju¢na kolena R 1/2", kompatibilna sa
2

MeplaFix adapterom
e 2zvucéno izolovane osnove
e 2izolacione Caure
 pri¢vrsni materijal

Geberit Duofix element za izlivno korito, 175 cm, 111.569.00.1
sa Delta ugradnim vodokotlic¢em 12 cm,
predzidna armatura Tipke linije Delta

) ) o se naruc€uju posebno (str. 33)
Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-

taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim
plo¢ama (18 ili 2x12,5 mm). Ugradni vodokotli¢ Delta
12 cm za jednokoli¢insko, dvokoli¢insko ili start/stop
ispiranje. Za montazu izlivnih korita Keramag Espital
(201680600) ili Pozzi Ginori Gorgo (35515000) sa
zidnom armaturom. Okvir podeljen na dva dela,

gore otvoren.

Element sadrzi:
* montazni Celi€ni okvir sa zastitnim premazom
plave Geberit boje
50—  ugradni vodokotli¢ Delta 12 cm izolovan
PRy TTF% od kondenzacije
(it 163 . i isini O-
= E‘j v noge podesive po visini 0-20 cm
o

B e traverzu za armaturne prikljucke, pocinkovanu
i podesivu po visini
* 4 zidna sidra
e 2 zastitna Cepa
* univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN,
sa ugradenim ugaonim ventilom
» gradevinsku zastitu otvora revizije od stiropora
C ‘ deb.6cm
il i * uévricenje odvoda
. * PE prelazni komad @ 90/110 mm
v I v I * garnituru manzetni @ 90 mm
A N & * 6 sidra za vece terete M8
o-13° * potporne noge, sa velikim plo¢ama stope, za veée
uvodenje snage u pod
e 2 navojne Sipke M12 (razmak od 18-23 cm)
* pri¢vrsni materijal

1675
{0 105
115

o

S}

)
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT DUOFIX UGRADNI ELEMENT

100

=
4l
L
I
B

> 30 P +l i:Q/'H (d90)

10/12(d 110)

Duofix sanitarni montazni element za konzolnu 458.103.00.1

WC $olju, sa ugradnim vodokotli¢em Delta

(UP100), aktiviranje ¢eono, sa dodatnom gornjom Tipke linije Delta se naruc¢uju
preckom i setom za predzidnu montazu, ugradna posebno (str. 33)

visina112cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-
taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim
plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).
e montazni Celi¢ni okvir sa zastinim premazom plave
Geberit boje
* ugradni vodokotli¢ Delta (UP100)
sa dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir sa dodatnom gornjom
preckom,
sa zastinim premazom plave Geberit boje

e predmontiran, ugradni vodokotli¢ Delta (UP100)
izolovan od kondenzacije

* set za predzidnu montazu

* noge podesive po visini 0-20 cm

» 2 Srafa za razmak koji nose gradevinsku zastitu
ali i tipku!

* univerzalni prikljuCak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije od stiropora
deb.6cm

* ucvrscéenje odvoda

* PE zidno odvodno koleno @ 90/90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

* garnituru manzetni @ 90 mm

e materijal za pric¢vr§¢enje

9/11 (d 90)
10/12 (d 110)

Duofix sanitarni montazni element za konzolnu 111.154.11.1
WC Solju, sa ugradnim vodokotliéem Delta bela tipka
(UP100), aktiviranje ¢eono, sa Delta20 tipkom,

i setom za predzidnu montaZzu, ugradna visina

112cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u suvomon-
taznu konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim
plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).
* montazni Celi€¢ni okvir sa zastinim premazom
plave Geberit boje
 ugradni vodokotli¢ Delta (UP100)
sa dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir sa zastinim
premazom plave Geberit boje

* predmontiran, ugradni vodokotli¢ Delta (UP100)
izolovan od kondenzacije

* Delta20 tipka (bele boje)

* noge podesive po visini 0-20 cm

* set za predzidnu montazu

» 2 Srafa za razmak koji nose gradevinsku zastitu
ali i tipku!

 univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije od stiropora
deb.6cm

e ucvrséenje odvoda

* PE zidno odvodno koleno @ 90/90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

* garnituru manzetni @ 90 mm

e materijal za pri¢vr§¢enje
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KONZOLNA WC SOLJA - GEBERIT DUOFIX UGRADNI ELEMENT

Ik
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| le911 (do0)
10/12(d 110)

Duofix sanitarni montazni element za konzolnu
WC $olju, sa ugradnim vodokotli¢em Delta
(UP100), aktiviranje ¢eono, sa Delta21 tipkom,
dodatnom gornjom preckom i setom za predzidnu
montazu, ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).
* montazni Celicni okvir sa zastinim premazom
plave Geberit boje
e ugradni vodokotli¢ Delta (UP100)
sa dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni Celi€ni okvir sa dodatnom gornjom
pre¢kom, sa zastinim premazom plave Geberit boje

e predmontiran, ugradni vodokotli¢ Delta (UP100)
izolovan od kondenzacije

* Delta21 tipka (boja tipke zavisi od Sifre)

* noge podesive po visini 0-20 cm

* set za predzidnu montazu

» 2 Srafa za razmak koji nose gradevinsku zastitu
alii tipku!

 univerzalni prikljuc¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije od stiropora
deb.6cm

e ucvrséenje odvoda

* PE zidno odvodno koleno @ 90/90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

¢ garnituru manzetni @ 90 mm

e materijal za pri¢vr§¢enje

458.134.11.1
bela tipka

458.134.21.1
sjajna hrom tipka

° l-230-»

9/11 (d90)
10/12(d110)

Duofix sanitarni montazni element za konzolnu
WC $olju, sa ugradnim vodokotliéem Delta
(UP100), aktiviranje ¢eono, sa Delta51 tipkom,
dodatnom gornjom pre¢kom i setom za predzidnu
montaZu, ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u

suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem

gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).

* montazni Celi¢ni okvir sa zastinim premazom
plave Geberit boje

 ugradni vodokotli¢ Delta (UP100) sa
dvokoli¢inskom tehnikom ispiranja 3/6 |

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir sa dodatnom gornjom
pre¢kom, sa zastinim premazom plave Geberit boje

» predmontiran, ugradni vodokotli¢ Delta (UP100)
izolovan od kondenzacije

* Delta51 tipka (boja tipke zavisi od Sifre)

* noge podesive po visini 0-20 cm

* set za predzidnu montazu

» 2 Srafa za razmak koji nose gradevinsku zastitu
ali i tipku!

 univerzalni priklju¢ak vode 1/2" SN, sa ugradenim
ugaonim ventilom

» gradevinsku zastitu otvora revizije od stiropora
deb.6cm

* ucvrscéenje odvoda

* PE zidno odvodno koleno @ 90/90 mm

* PE prelazni komad @ 90/110 mm

e garnituru manzetni @ 90 mm

e setzvucne izolacije

* materijal za pric¢vr§¢enje

458.128.11.1
bela tipka

458.128.21.1
sjajna hrom tipka
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KORACI UGRADNJE GEBERIT DUOFIX ELEMENTA, SA SISTEMSKOM SINOM

MONTAZA

SISTEMSKE SINE
Bududi instalacioni zid zapo-
¢inje montazom Sina na pod,
zid i plafon. One predstavljaju
konture zida. KoriSéenjem aku-
sti€ne izolacione trake izmedu
Sine i gradevinske konstruk-
cije mozete spreciti preno-
Senje buke ka Vasem komsiji.

9 IZRADA SAHTA

Ukoliko Vam je potreban insta-
lacioni Saht do plafona, mogu

se koristiti specijalni sistemski
potporni stubovi koji idu od po-
da do plafona. Dodatno pove-
zivanje sa zidovima gradevine
nije potrebno.

e DOVOD VODE

Koristite preostali slobodan
prostor instalacionog zida za
montazu vodovodnih cevi.
Geberit Mepla sistem
vodovodnih cevi nudi fleksibil-
nost savijanjem, Sto ga Cini
idealnim za ovakvu ugradnju.

PREKRIVANJE
OSTATKA
Nakon pokrivanja okvira, po-
krijte ostatak instalacionog
zida, a rupe i pukotine ispunite
sredstvom za punjenje puko-
tina.

POSTAVLJANJE

OKVIRA
Okviri se postave na odgova-
raju¢e mesto i uévrste na si-
stemsku $inu. Sina osigurava
da ¢e svi okviri biti poravnati.
Odvijacem i libelom okvire
mozete poravnati vertikalno.

o OoDVOD

Stvoreni instalacioni zid je ide-
alan za smestanje kanalizaci-
onih cevi, kao sto su Geberit
PEHD.

POKRIVANJE

ELEMENATA PLOCAMA
Nakon postavke svih instalaci-
jauzid, mozete poceti sa obla-
ganjem gips plo¢ama. Prvo
oblozite okvire. Geberit nudi
gips ploce sa unapred izbuse-
nim rupama, bilo za WC Soljuili
umivaonik.

MONTAZA SANITARNIH
UREDAJA
Zid je spreman za zavrsni ko-
rak. Mozete zalepiti ploCice, a
nakon toga i postaviti sanitar-
ne uredaje.
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REZERVNI DELOVI - GEBERIT DUOFIX SA SIGMA (UP320) UGRADNIM VODOKOTLICEM

Pozicija

o O A~ WO N =

14.1
14.2
14.3
15
16
16.1
17
18
18.1
19
19.1
19.1.1
19.1.2
19.2
19.2.1

Opis
Zastitna ploca

Gradevinska zaStita
UP320 ugradni vodokotli¢
Manzetna ispirne cevi
Zastitni ¢ep @ 45 mm
Navojne Sipke M12

PE WC priklju¢na garnitura

Ukrasne kape sa podloskama

Geberit manzetna za priklju¢ak za ispirnu cev: @ 45mm

Gumene manzetne priklju¢ka WC Solje
PE WC zidno koleno

ManZetna kolena @ 90 mm
Zastitni ¢ep, @ 90 mm

PE redukcija, @ 90/110 mm
Cevna obujmica

Cev za priklju¢ak vode tus WC-a
Srafovi za fiksiranje

Ugaoni ventil, komplet

Vreteno za ugaoni ventil

Kontra matica, plasti¢na

Matica ugaonog ventila

Most poluga za aktiviranje
Geberit dovodni ventil tip 380

Set zaptivki, za Geberit dovodni ventil tip 380
Deo za fiksiranje doto¢nog ventila
Armirano crevo

Set manzetni

Odvodni ventil, komplet

Odvodni ventil

Most odvodnog ventila

Manzetna odvodnog ventila

Ko$ bazena, komplet

Manzetna koSa odvodnog ventila

Art. br.
241.824.00.1
v241.826.00.1

362.771.00.1
362.796.92.1
240.189.00.1
152.426.46.1
217.713.46.1
119.668.00.1
152.424.00.1
366.061.16.1
387.282.00.1
366.820.92.1
367.928.16.1
242.012.00.1
242.886.00.1
111.892.00.1
240.269.00.1
240.298.00.1
241.857.00.1
240.347.00.1
241.829.00.1
240.715.00.1
240.771.00.1
240.923.00.1
240.921.00.1
240.922.00.1
241.858.00.1
240.622.00.1
241.167.00.1
816.418.00.1
241.859.00.1
241.868.00.1

Komentar

@ 45 mm

19.1

19.2

za ucvrséenje keramike

hromirane (2 kom)

@ 45 mm

PE-HD, @ 90 mm

@90 mm
@ 90 mm
@?90/110 mm

za AquaClean
55x19 mm

sa integrisanim ugaonim ventilom

tip 380
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REZERVNI DELOVI - GEBERIT DUOFIX BASIC SA DELTA (UP100) UGRADNIM VODOKOTLICEM

Pozicija

® N o oo AW N

© W o
N

B N T Y= S S (o ]
g M W N =2 O

15.1
16
17
18
18.1
18.2
18.3

Opis

Zastitna plo¢a UP100

Gradevinska zastita UP100

Lezaj poluge za aktiviranje kompl. UP100
Dovodni ventil tip 333

Armirano crevo UP100

Set dihtunga

Ugaoni ventil UP100 kompl.
Odvodni ventil, komplet sa bazenom
Odvodni ventil

Most

Dihtung @ 63x32 mm

Bazen sa dihtungom

Profilni dihtung bazena

Dihtung isplavne cevi @ 50 mm

Cep

Samorezni vijci 5.5 x 19 mm

Cevna obujmica komplet

Navojna Sipka M12 za ucvréenje WC solje
WC-Izlivno koleno, PE-HD, @ 90 mm
Dihtung @ 90 mm

Prelazni komad @ 90/110 mm

Cep @ 90 mm

Priklju€na garnitura WC Solje

Ukrasne kape, hromirane, 2 kom

Geberit manzetna za prikljucak za ispirnu cev: @ 45mm

Gumeni dihtung priklju¢ka WC-a

S— 151

Art. br.

241.343.00.1
241.348.00.1
241.349.00.1
136.700.00.3
241.982.00.1
240.922.00.1
241.475.00.1
241.858.00.1
240.622.00.1
241.167.00.1
816.418.00.1
241.859.00.1
241.868.00.1
362.771.00.1
362.796.92.1
111.892.00.1
240.401.00.1
240.189.00.1
366.061.16.1
387.282.00.1
367.928.16.1
366.820.92.1
152.426.46.1
217.713.46.1
119.668.00.1
152.424.00.1

Komentar

Sa adapterom za vodokotli¢

Bez zvuéne izolacije
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PREGLED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE SIGMA

Sigma01
-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

->115.770.11.5
Materijal: plastika
alpsko bela

->115.770.21.5
Materijal: plastika
sjajna hrom

- 115.770.46.5
Materijal: plastika
mat hrom

- 115.770.DW.5
Materijal: plastika
crna RAL 9005

- 115.770.KA.5
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom

- 115.770.D0T.5
Materijal: plastika
boja plemenitog mesinga

Novo - 115.770.LA.5
Materijal: plastika
bela/zuta/zelena

Novo - 115.770.LB.5
Materijal: plastika
bela/plava/crvena

Sigma10

-> Tehnologija ispiranja:
start/stop ispiranje* ili dvokoli¢inska,
automatsko/bez dodira**

-> Spoljine dimenzije: 246 x 164 mm

-> Slike ispod prikazuju tipke za aktiviranje sa

start/stop funkcijom

- 115.758.KJ.5*

- 115.907.KJ.1 (230 V)**
- 115.908.KJ.1 (3 V)**
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela

o

Novo - 115.758.JT.5
(easy-to-clean premaz)
Materijal: inox

mat bela/polirana/mat bela

C

- 115.758.KK.5*

- 115.907.KK.1 (230 V)**
- 115.908.KK.1 (3 V)**
Materijal: plastika
bela/pozla¢ena/bela

Y

- 115.758.KL.5*

- 115.907.KL.1 (230 V)**
> 115.908.KL.1 (3 V)**
Materijal: plastika
bela/mat hrom/mat hrom

- 115.758.KM.5*

- 115.907.KM.1 (230 V)**
- 115.908.KM.1 (3 V)**
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna

Novo > 115.758.14.5
(easy-to-clean premaz)
Materijal: inox

mat crna/polirana/mat crna

- 115.758.KH.5*

- 115.907.KH.1 (230 V)**

- 115.908.KH.1 (3 V)**

Materijal: plastika

sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

- 115.758.KN.5*

- 115.907.KN.1 (230 V)**

- 115.908.KN.1 (3 V)**

Materijal: plastika

mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

Sigma10

-> Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje*
ili dvokoli€inska, automatsko/bez dodira**

-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

->115.758.SN.5*
->115.907.SN.1 (230 V)**

- 115.908.SN.1 (3 V)**
Materijal: inox

inox Eetkani/polirani/Getkani

->115.787.SN.5*

- 115.906.SN.1 (230 V)**

- 115.909.5N.1 (3 V)**
Materijal: inox

inox €etkani/polirani/€etkani
sa sigurnosnim priévrséenjem

Sigma10

-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska,
automatsko/bez dodira/ruéno

-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

Za ugradne vodokotli¢e Sigma,12 cm
- 115.890.SN.5 (230 V)

- 115.891.SN.5(3V)

Materijal: inox

inox éetkani/polirani/etkani

sa sigurnosnim priévrséenjem

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 8cm

- 115.856.5N.1 (230 V)
Materijal: inox

inox Eetkani/polirani/etkani
sa sigurnosnim priévrséenjem

Sigma10

-> Tehnologija ispiranja: jednokoli¢inska,

aktiviranje putem invalidskih drzaca
-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

- 115.867.SN.5 (230 V), radio
- 115.863.SN.5 (230 V), ruéno
Materijal: inox

inox Eetkani/polirani/Cetkani
sa sigurnosnim priévrséenjem

- 115.869.SN.5 (3V), radio
Materijal: inox

inox Eetkani/polirani/€etkani
sa sigurnosnim priévrséenjem

Sigma20
-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

(O

Novo - 115.882.JT.1
(easy-to-clean premaz)
- 115.882.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela

(O

- 115.882.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlacena/bela

(O

- 115.882.KL.1
Materijal: plastika
bela/mat hrom/mat hrom

Novo > 115.882.14.1
(easy-to-clean premaz)
- 115.882.KM.1
Materijal: plastika
crnal/sjajna hrom/crna

- 115.882.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

Novo > 115.882.JQ.1
(easy-to-clean premaz)

- 115.882.KN.1

Materijal: plastika

mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

- 115.882.5N.1
Materijal: inox
inox €etkani/polirani/Cetkani

->115.889.5N.1

Materijal: inox
inox ¢etkani/polirani/¢etkani
sa sigurnosnim priévrséenjem
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PREGLED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE SIGMA

Sigma21
-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljine dimenzije: 246 x 164 mm

(O

- 115.884.51.1
Materijal: staklo/liveni cink
belo staklo

- 115.884.5J.1
Materijal: staklo/liveni cink
crno staklo

DO

- 115.884.TG.1
Materijal: staklo/liveni cink
staklo boje peska

- 115.884.JM.1
Materijal: Skriljac/liveni cink
Skriljac Mustang

- 115.884.00.1

Materijal: liveni cink
po Zelji kupca (okvir bez ispune)
*na skici prikazan primer ispune

Sigma30

-> Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje

-> Sa sigurnosnim priévr§¢enjem
-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

il

Novo - 115.893.JT.1
(easy-to-clean premaz)
- 115.893.KJ.1
Materijal: liveni cink
bela/sjajna hrom/bela

Novo - 115.893.14.1
(easy-to-clean premaz)
Materijal: liveni cink

mat crna/sjajna hrom/mat crna

- 115.893.KX.1

Materijal: liveni cink

cetkani hrom/sjajna hrom/Cetkani hrom

-

- 115.893.KY.1
Materijal: liveni cink

sjajna hrom/Eetkani hrom/sjajna hrom

-

- 115.893.45.1
Materijal: liveni cink
pozlacena

Sigma30
-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

Novo - 115.883.JT.1
(easy-to-clean premaz)
- 115.883.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela

- 115.883.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaéenal/bela

=

- 115.883.KL.1
Materijal: plastika
bela/mat hrom/mat hrom

Novo - 115.883.14.1
(easy-to-clean premaz)
- 115.883.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna

- 115.883.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

Novo - 115.883.JQ.1
(easy-to-clean premaz)

- 115.883.KN.1

Materijal: plastika

mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

Sigma40

- Integrisano odzracivanje neprijatnih mirisa

-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 266 x 182 mm
- Samo uz Duofix art. 111.358.00.5

|

- 115.600.KQ.1
Materijal: plastika/Cetkani aluminijum

bijela plastika/Cetkani alt

- 115.600.KR.1
Materijal: plastika/Cetkani aluminijum
crna plastika/etkani aluminijum

- 115.600.51.1
Materijal: staklo/Cetkani aluminijum
belo staklo/Cetkani aluminijum

- 115.600.SJ.1
Materijal: staklo/Cetkani aluminijum
crno staklo/Cetkani aluminijum

—

- 115.600.5Q.1
Materijal: staklo/Cetkani aluminijum
umbra staklo/Cetkani aluminijum




PREGLED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE SIGMA

Sigma50

- Tehnologija ispiranja: dvokolic¢inska

-> Spoljine dimenzije: 246 x 164 mm

| C—

->115.788.11.2
Materijal: akrilno staklo/liveni cink
alpsko bela

I

- 115.788.21.2
Materijal: plastika/liveni cink
sjajna hrom

- 115.788.DW.2
Materijal: akrilno staklo/liveni cink
crna RAL 9005

- 115.788.SD.2
Materijal: staklo/liveni cink
dimljeno staklo reflektujuce

- 115.788.UM.2
Materijal: Skriljac/liveni cink
Skriljac Mustang

|

- 115.788TG.2
Materijal: staklo/liveni cink
staklo boje peska

- 115.788.5Q.2
Materijal: staklo/liveni cink
umbra staklo

™

- 115.788.GH.2
Materijal: liveni cink
cetkani hrom

- -

- 115.788.00.2

- 115.788.00.1 (model 2008)
Materijal: liveni cink

po zelji kupca (okvir bez ispune)
*na skici prikazan primer ispune

Sigma60

- U ravni zida: uz Geberit Sigma vodokotlice

12 cm potrebno je ugraditi set art.
243.168.00.1

-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska

-> Spoljne dimenzije: 214 x 132 mm

- 115.640.8I1.1
Materijal: liveni cink/staklo
belo staklo

- 115.640.5J.1
Materijal: liveni cink/staklo
crno staklo

- 115.640.5Q.1
Materijal: liveni cink/staklo
umbra staklo

- 115.640.GH.1
Materijal: liveni cink
cetkani hrom

Pokrivni okvir Sigma60

-> Za prekrivanje neprecizno
izrezanog otvora

- Spoljne dimenzije: 240 x 157 mm

- 115.641.GH.1
Materijal: liveni cink
bruseni hrom

->115.641.21.1
Materijal: liveni cink
sjajna hrom

Sigma70

- Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska

-> Spoljne dimenzije: 214 x 132 mm

- 115.620.S1.1 (Sigma 12 cm)
- 115.625.51.1 (Sigma 8 cm)
Materijal: staklo

belo staklo

- 115.620.SJ.1 (Sigma 12 cm)
- 115.625.5J.1 (Sigma 8 cm)
Materijal: staklo

crno staklo

- 115.620.SQ.1 (Sigma 12 cm)
- 115.625.5Q.1 (Sigma 8 cm)
Materijal: staklo

umbra staklo

- 115.620.FW.1 (Sigma 12 cm)
- 115.625.FW.1 (Sigma 8 cm)
Materijal: inox

¢etkani inox

- 115.620.00.1 (Sigma 12 cm)

- 115.625.00.1 (Sigma 8 cm)
Materijal: inox

po Zelji kupca (okvir bez ispune)
* na skici prikazan primer ispune

Sigma80

- Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska,

bez dodira
-> Spoljne dimenzije: 247 x 164 mm

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma 12 cm

- 116.090.5G.1
Materijal: staklo

crno staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma 12 cm

- 116.090.5M.1
Materijal: staklo
reflektujuce staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma 8 cm (2016)
->116.092.5G.1
Materijal: staklo

crno staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma 8 cm (2016)

- 116.092.5M.1
Materijal: staklo
reflektujuce staklo
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PREGLED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE OMEGA

Omega20

-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm
-> Montaza: ¢eono ili odozgo

QO

- 115.085.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela

QO

- 115.085.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlaéenal/bela

- 115.085.KL.1
Materijal: plastika
bela/mat hrom/mat hrom

- 115.085.KM.1
Materijal: plastika
crnal/sjajna hrom/crna

- 115.085.KH.1
Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

- 115.085.KN.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

Omega30

-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢insko
-> Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm
-> Montaza: ¢eono ili odozgo

- 115.080.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela

- 115.080.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlacena/bela

mH

- 115.080.KL.1
Materijal: plastika
bela/mat hrom/mat hrom

- 115.080.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna

- 115.080.KH.1

Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

i

- 115.080.KN.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

Omega60

-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 184 x 114 mm
-> Montaza: ¢eono il odozgo

- Uravni zida

- 115.081.S1.1
Materijal: liveni cink/staklo
belo staklo

- 115.081.8J.1
Materijal: liveni cink/staklo
crno staklo

- 115.081.5Q.1
Materijal: liveni cink/staklo
umbra staklo

->115.081.GH.1
Materijal: liveni cink
cetkani hrom

Pokrivni okvir Omega60

-> Za prekrivanje neprecizno
izrezanog otvora.

-> Spoljne dimenzije: 209 x 139 mm

- 115.086.GH.1
Materijal: liveni cink
bruseni hrom

- 115.086.21.1
Materijal: liveni cink
sjajna hrom

Pokrivna plo¢éa Omega

—> Za pokrivanje servisnog otvora ugradnog
vodokotliéa Omega kod daljinskog
aktiviranja ispiranja.

-> Spoljne dimenzije: 212 x 142 mm

- 115.082.51.1
Materijal: liveni cink/staklo
belo staklo

_-—'-"'_._'_;-;H_'_'_._

- 115.082.00.1
Materijal: liveni cink
po Zelji kupca

- 115.087.00.1
ravna sa zidom
prilagodena kupcu

- 115.088.00.1
sa okvirom ravna sa zidom
prilagodena kupcu
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PREGLED GEBERIT TIPKI ZA DALJINSKO AKTIVIRANJE | GEBERIT SIGMA POKRIVNIH PLOCA

tip70, za ugradni vodokotli¢ Sigma

-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska, daljinska
-> Spoljne dimenzije: 112 x 50 mm

-> Za uzidnu ugradnju ili ugradnju u namestaj

tip70, za ugradni vodokotli¢ Omega
-> Tehnologija ispiranja:

Pokrivna ploc¢a Sigma

-> Za pokrivanje servisnog otvora ugradnog
dvokoli¢inska, daljinska vodokotli¢a Sigma kod daljinskog

- Spoljne dimenzije: 112 x 50 mm aktiviranja ispiranja.

->» Za uzidnu ugradnju ili ugradnju u namestaj -> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 12 cm
->115.630.S1.1
Materijal: staklo

belo staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 8cm
->115.635.51.1
Materijal: staklo

belo staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 12cm
->115.630.5J.1
Materijal: staklo

crno staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 12cm
->115.630.5Q.1
Materijal: staklo

umbra staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 8 cm
->115.635.5J.1
Materijal: staklo

crno staklo

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 8cm
->115.635.5Q.1
Materijal: staklo

umbra staklo

Za ugradne vodokotlice
Sigma, 12cm
->115.630.FW.1
Materijal: inox

cetkani inox

Za ugradne vodokotli¢e
Sigma, 8 cm
->115.635.FW.1
Materijal: inox

cetkani inox

-115.083.Sl.1, uzidna
->115.084.S1.1, za namestaj
Materijal: staklo

belo staklo

—>115.083.5J.1, uzidna
->115.084.SJ.1, za namestaj
Materijal: staklo

crno staklo

-115.083.5Q.1, uzidna
—>115.084.5Q.1, za namestaj
Materijal: staklo

umbra staklo

->115.083.FW.1, uzidna
—>115.084.FW.1, za namestaj
Materijal: inox

cetkani inox

->115.768.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela

->115.768.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom

- 115.768.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

- 115.766.S1.1
Materijal: liveni cink/staklo
belo staklo

- 115.764.FW.1
Materijal: inox
Cetkani inox

- 115.766.00.1
Materijal: liveni cink
po Zelji kupca

- 115.696.00.1
ravna sa zidom*
prilagodena kupcu

=

- 115.697.00.1
sa okvirom ravna sa zidom*
prilagodena kupcu

*U ravni zida: uz Geberit Sigma
vodokotliée 12 cm potrebno je ugraditi
setart. 243.168.00.1
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PREGLED GEBERIT TIPKI ZA AKTIVIRANJE DELTA

Delta11
- Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje
- Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

->115.120.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela

->115.120.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom

> 115.120.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

Delta15
-> Tehnologija ispiranja: start/stop ispiranje
- Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

- 115.101.00.1

Materijal: inox
inox cetkani
sa sigurnosnim
pri¢vrséenjem

Delta20
- Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
- Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

->115.100.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela

->115.100.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom

->115.100.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

Delta21
-> Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

->115.125.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela

->115.125.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom

- 115.125.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

Delta50
- Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
- Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

->115.135.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela

->115.135.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom

- 115.135.46.1
Materijal: plastika
mat hrom

Delta51
- Tehnologija ispiranja: dvokoli¢inska
-> Spoljne dimenzije: 246 x 164 mm

->115.105.11.1
Materijal: plastika
alpsko bela

- 115.105.21.1
Materijal: plastika
sjajna hrom

- 115.105.46.1
Materijal: plastika
mat hrom
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GEBERIT DUOFRESH MODUL

Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem
i okvirom za Geberit DuoFresh uloZzak za dezinfekciju,
za Sigma ugradni vodokotli¢ 12 cm

Za direktno prociséavanje vazduha iz WC Solje. Za Geberit Sigma
ugradne vodokotli¢e 12 cm, proizvedene od 2008. Za ubacivanje
Geberit DuoFresh uloska za dezinfekciju, koji se lako postavlja
bez alata. Za montazu u kombinaciju sa tipkama za akiviranje
Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30,
Sigma50.

Jedinica za proc¢iS¢éavanje vazduha je integrisana u ugradnom
vodokotli¢éu. Moguénost aktiviranja proc¢iS¢avanja vazduha sa
mobilnom aplikacijom Geberit Home App. Moguénost aktiviranja
prociS¢avanja vazduha sa funkcijom detekcije korisnika. Neutral-
izacija neprijatnih mirisa pomodu filtera sa keramickim saéem
zamenljivim bez alata. Svetlo za orijentaciju se aktivira pomocéu
senzora osvetljenja u prostoriji.

DuoFresh modul se sastoji od:

* montaznog okvira sa pokretnim mehanizmom

¢ uredaj za izvlac¢enje vazduha sa radijalnim ventilatorom

* prikljucka za kabl sa utikacem

* nosaca za Geberit DuoFresh ulozak za dezinfekciju

* fioke sa filterom i drzaca za Geberit DuoFresh uloZak za
dezinfekciju

* zastite od vlage za praznu cev

115.050.21.1
sjajna hrom

115.050.BZ.1
antracit-siva RAL 7016

U prodaji od 1.7.2019

Dodatno je potrebno
naruditi napajanje
(br. art. 243.971.00.1)

Za DuoFresh modul za
odstranjivanje neprijatnih
mirisa je potrebno obezbediti
elektri¢ni priklju¢ak za ugradni
setidoznu, art. 244.999.00.1

Geberit DuoFresh modul sa ru¢nim aktiviranjem i okvirom za
Geberit DuoFresh uloZak za dezinfekciju, za Sigma ugradni
vodokotli¢ 12 cm

Za direktno proc&is¢avanje vazduha iz WC Solje. Za Geberit Sigma
ugradne vodokotliée 12 cm, proizvedene od 2008. Za ubacivanje
Geberit DuoFresh uloska za dezinfekciju, koji se lako postavlja bez
alata. Za montazu u kombinaciju sa tipkama za akiviranje Geberit:
Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30, Sigma50. Je-
dinica za prociS¢avanje vazduha je integrisana u ugradnom vodo-
kotliéu. Moguénost aktiviranja pro¢is¢avanja vazduha sa mobilnom
aplikacijom Geberit Home App. Moguénost aktiviranja procisca-
vanja vazduha sa funkcijom detekcije korisnika. Neutralizacija
neprijatnih mirisa pomodu filtera sa kerami¢kim sa¢em zamenljivim
bez alata. Svetlo za orijentaciju se aktivira pomocu senzora osve-
tlienja u prostoriji.

DuoFresh modul se sastoji od:

* montaznog okvira sa pokretnim mehanizmom

* uredaj za izvlacenje vazduha sa radijalnim ventilatorom

¢ prikljucka za kabl sa utikacem

* nosaca za Geberit DuoFresh uloZak za dezinfekciju

* fioke sa filterom i drzaca za Geberit DuoFresh uloZak za
dezinfekciju

« zastite od vlage za praznu cev

115.051.21.1
sjajna hrom

115.051.BZ.1
antracit-siva RAL 7016

U prodaji od 1.7.2019

Dodatno je potrebno
naruciti napajanje
(br. art. 243.971.00.1)

Pri ugradniji je potrebno
predvideti prekidac za
aktiviranje DuoFresh modula

Za DuoFresh modul za
odstranjivanje neprijatnih
mirisa je potrebno obezbediti
elektri¢ni prikljuCak za ugradni
setidoznu, art. 244.999.00.1

Napajanje 230 V/12 V/50 Hz, za Geberit DuoFresh modul 243.971.00.1
Za ugradnju u elektrodozne
Fioka sa filterom, za Geberit DuoFresh modul 243.970.00.1

Za Geberit DuoFresh modul

U prodaji od 1.7.2019
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GEBERIT DUOFRESH MODUL

Ugradni set sa ugradnom kutijom, 244.999.00.1
za Geberit DuoFresh modul

Obim isporuke

* poklopac ugradne kutije

» Ugradna kutija za otvor pre¢nika @ 76 mm
* Praznacevduzine 1,7 m

« Cep

» Sigurnosna kopca

Geberit kombinovana prikljuéna kutija 244.120.00.1

Za priklju¢enje Geberit DuoFresh modula. Za skriveni
priklju¢ak u WC Solji

/A Obim isporuke

* Poklopac

* 2 kablovska naglavka
e 2 CiCak-trake

Potrebno je proveriti da li se kutija moZe montirati
u unutrasnjost WC Solje.

= Okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh uloska za 115.062.21.1
nm l. , dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlié¢ 12 cm sjajna hrom

3 Za Geberit Sigma ugradne vodokotlice 12 cm, 115.062.BZ.1
T proizvedene do 2008. Za ubacivanje Geberit antracit-siva RAL 7016
DuoFresh uloska za dezinfekciju, moze se postaviti
bez alata. Za montazu u kombinaciju sa tipkama za
akiviranje Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20,
Sigma21, Sigma30, Sigma50.

U prodaji od 1.7.2019

Okvir se sastoji od:
* montaznog okvira sa pokretnim mehanizmom
* nosaca za Geberit DuoFresh uloZak za dezinfekciju
« fioke sa drzacem za Geberit DuoFresh ulozak
za dezinfekciju
« zastitne ploce

v Geberit DuoFresh ulozak za dezinfekciju 244.188.00.1
3
4 U Za ubacivanje Geberit DuoFresh uloska za
A ‘ dezinfekciju.
4,
o 15

Pakovanje sadrzi 8 ulozaka za dezinfekciju

Fioka sa drzacem za Geberit DuoFresh ulozak za 243.982.00.1
dezinfekciju

U prodajiod 1.7.2019
Za okvir za ubacivanje Geberit DuoFresh uloSka za dez-
infekciju
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PRIBOR

Filter od aktivnog uglja tip 1, 242.555.00.1
za tipku za aktiviranje Sigma40

Za upotrebu sa tipkom za aktiviranje ispiranja Geberit
Sigma40, sa ugradenim sistemom za ventilaciju
neprijatnih mirisa

ﬂi Membrana, za Geberit dovodni ventil tip 380 242.313.00.1
Geberit set za kompletiranje tipke Delta 241.465.00.1
Geberit set poluga/L-vijaka za tipke Sigma 241.874.00.1

S
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PRIBOR

PE priklju€na garnitura za konzolni WC

sa gumenim dihtungom i dve ukrasne hromirane kape za Srafove za

ucvrséenje, za priklju€ak konzolnog WC-a

d di L I 11
di[——}oss 90 45 18 14,5 15,5 152.426.46.1
[-— HJ
L 110 45 18 145 155 152.422.46.1
'( L za zamenu ’ ' HeLan
‘é@ T m&of 90 45 30 265 275 152.441.46.1
| J 110
le— L 2a zamenu 45 30 26,5 275 152.439.46.1
PE prikljuéna garnitura konzolnog WC-a, 405.116.00.1
‘ ekscentri¢na
d=90 mm
: posebna izrada, etaziranje za 2,5 cm d1=45mm
-
N
21
> 135 q
‘@ m%ﬁ
;s
\ﬁx% | rfg
0@‘3@ > 145 e
(& 18
Zvucna izolacija - set za konzolni WC i bide 156.050.00.1
[a——40—»
_o_ |1
O 42
l
i, Duofix Delta (UP100) gornja precka, komplet sa 111.813.00.1

setom za predzidnu montazu
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PRIBOR

PVC prelazno koleno 90/110

Za spajanje odvoda konzolne WC Solje na Kombifix
ili Duofix montazne elemente, na postojeéi podni
prikljuCak odvoda

Element sadrzi:

* gumenu zaptivku od EPDM
* lepak

* manzetnu od EPDM

388.350.29.1
L=14,5-34,5cm

388.351.29.1
L=13-33,4cm

H=16,7cm
d=90mm
di=100-105,6 mm
DN =90

Duofix Delta (UP100) set za predzidnu montazu

111.839.00.1

Duofix ugradni set za predzidnu montazu

Element sadrzi:

e 2 pri¢vrsna pocinkovana ugaonika za uc¢vrséenje
na Duofix Sinu

* 2 Srafa sa maticama M10 sa podeSavanjem
dubine 13-20 cm

* 2 nati¢ne podloge za namestanje gipsanih plo¢a

e 2 podna sidra za uévrséenje na Sinu

 pri¢vrsni materijal

111.844.00.1

7 e *“*”ﬂ

+

42 e

Duofix ugradni set za Geberit Duofixmontazni

elementi za konzolnu WC $olju sa Sigma ugradnim

vodokotlicem 8 cm.

111.013.00.1
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UMIVAONIK - GEBERIT KOMBIFIX MONTAZNI ELEMENT
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Geberit Kombifix montazni element za zidni 457.430.00.1
umivaonik i stojeéu armaturu

Za ugradnju ispred ili u masivni zid, s podesivom
montaznom dubinom 8-19 cm

Element sadrzi:

e 2 armaturna prikljucka vode R 2"

* izljevno koljeno, PE-HD, @ 50 mm, produzeno

* brtva @ 44/32 mm

* 2 navojne Sipke M10 za pri¢vr§éenje umivaonika
* 4 pri¢vrsna kutnika, podesiva

 priévrsni materijal




UMIVAONIK - GEBERIT DUOFIX MONTAZNI ELEMENT

100

Loliseled
SN

N

=78

Duofix sanitarni montazni element za umivaonik,
ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrzi:

* montazni €eli¢ni okvir 040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

e 2 ugaone lajsne za ucvrscenje na zid

* 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

* armaturne prikljucke vode 1/2" SN, komplet sa
toplotnom i zvuénom izolacijom i dihtunzima,
plo¢a podesiva po visini

* PE zidno izlivno koleno @ 50 mm

* gumeni dihtung za sifon @ 44 x 32 mm

¢ priévrsni materijal

111.436.00.1

J 7

Duofix sanitarni montazni element za umivaonik,
ugradna visina 82/98 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemili u
suvomontaznu konstrukciju saoblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir (040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

* 2 ugaone lajsne za u¢vrscenje na zid

* 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

e armaturne priklju¢ke vode 1/2" SN, komplet sa
toplotnom i zvuénom izolacijom i dihtunzima,
plo¢a podesiva po visini

e PE zidno izlivho koleno @ 50 mm

* gumeni dihtung za sifon @ 44 x 32 mm

 pri¢vrsni materijal

111.486.00.1

Geberit Duofix sanitarni montazni element za
zidnu armaturu, ugradna visina 112-130 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40 sa zastinim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm

¢ 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

e plo¢u za armaturne priklju¢ke podesivu po visini

e PE zidno izlivho koleno @ 50 mm

* drvenu vodootpornu priévrsnu plo€u za montazu
ugradne armature podesivu po visini i dubini

e priévrsni materijal

111.493.00.1

40



UMIVAONIK - GEBERIT DUOFIX MONTAZNI ELEMENT

=75

la—42

Geberit Duofix elemenat za umivaonik,
sa ugradnom funkcionalnom kutijom, 112 cm,
za stoje¢u armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).

Za Geberit armature za ugradnu funkcionalnu kutiju.
Za montazu na umivaonik.

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir [140/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo€¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

e predmontirano ugradno kuéiste za ugradnu
funkcionalnu kutiju

 terminal za priklju¢ak elektricnog napajanja u
ugradno kuciste

* integrisane zaptivne ventile u ugradnom ku¢istu

* 2 ugaonika za pri¢vrséivanje

¢ 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

e zaptivku @ 44/32 mm

* prikljuéno koleno od PE-HD, @ 50 mm

» gradevinsku zastitu sa poklopcem, za
ugradno kuciste

 pri¢vrsni materijal

111.553.00.1

f——50—¥

o]
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Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom
funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom,
112cm, za stojecu armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).

Za Geberit armature za ugradnu funkcionalnu kutiju.
Za montazu na umivaonik. Pogodno za ugradnju u
prostorije za osobe sa invaliditetom.

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo€om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

* ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom
sposobnos¢éu samocdiséenja (podesiv po visini
+ 3 cm pri zavr$noj montazi)

* predmontirano ugradno kuciste za ugradnu
funkcionalnu kutiju

* terminal za prikljuCak elektri€cnog napajanja u
ugradno kuciste

* integrisane zaptivne ventile u ugradnom ku¢istu

e 2 ugaonika za pri¢vrséivanje

* 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

» gradevinsku zastitu sa poklopcem, za
ugradno kuciste

* pri¢vrsni materijal

111.563.00.1
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Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom
funkcionalnom kutijom, 130 cm, za zidnu armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).

Za Geberit armature za ugradnu funkcionalnu kutiju.
Za zidnu montaZzu.

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo€¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

e predmontirano ugradno kuciste za ugradnu
funkcionalnu kutiju

e traverzu za armaturne prikljucke, podesivu po visini

* ucvrscenje za zidnu armaturu, predmontirano

* predmontirane spojne ceviizmedu ugradnog
kuéistai ucvrSéenja za zidnu armaturu

* terminal za prikljucak elektri€nog napajanja u
ugradno kuciste

* integrisane zaptivne ventile u ugradnom ku¢istu

e 2 ugaonika za pri¢vrscivanje

* 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

e zaptivku @ 44/32 mm

* prikljuéno koleno od PE-HD, @ 50 mm

e gradevinsku zastitu sa poklopcem, za
ugradno kucéiste

» gradevinsku zastitu za u€vrséenje zidne armature

 pri¢vrsni materijal

111.560.00.1
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Geberit Duofix element za umivaonik sa ugradnom
funkcionalnom kutijom, sa ugradnim sifonom,
130cm, za zidnu armaturu

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim ploc¢ama (18ili 2 x 12,5 mm).

Za Geberit armature za ugradnu funkcionalnu kutiju.
Za zidnu montazu. Pogodno za ugradnju u prostorije
za osobe sa invaliditetom.

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

* ugradni sifon sa optimalnim strujanjem i visokom
sposobno$éu samociSéenja (podesiv po visini
+ 3 cm pri zavrSnoj montazi)

e predmontirano ugradno kuciste za ugradnu
funkcionalnu kutiju

* traverzu za armaturne prikljucke, podesivu po visini

» ucvrscenje za zidnu armaturu, predmontirano

* predmontirane spojne cevi izmedu ugradnog
kuéista i uévrséenja za zidnu armaturu

e terminal za priklju¢ak elektri€nog napajanja u
ugradno kuciste

* integrisane zaptivne ventile u ugradnom ku¢istu

e 2 ugaonika za pri¢vrséivanje

e 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

» gradevinsku zastitu sa poklopcem, za
ugradno kuciste

* gradevinsku zastitu za uévrséenje zidne armature

* pri¢vrsni materijal

111.562.00.1
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Duofix Basic sanitarni montazni element 111.471.00.1
za umivaonik
Bez armaturnih priklju¢aka
Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u i seta za predzidnu montazu
’ suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem 111.839.00.1
gipskartonskim plo¢ama (18 ili 2x12,5 mm)

Element sadrzi:
* montazni Celi¢ni okvir 040/40 bez gornje precke,
- sa zastinim premazom plave Geberit boje
* noge podesive po visini 0-20 cm
* 2 Srafa sa maticama M12 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

50— 7 * plocu za armaturne prikljucke podesivu po visini
10 [ s " e ucvrscenje odvoda
I s I * PE zidno odvodno koleno @ 50 mm
* gumeni dihtung za sifon @ 44 x 32 mm
— i L A e materijal za priévr§éenje
[
PN

ﬁ_ﬂ__j v N v
0-20

Duofix sanitarni montazni element za bolnicki 111.480.00.1
umivaonik, ugradna visina 112 cm

Zavrsni set sa maskom
Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u art. 115.416 se narucuje
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem posebno
gipskartonskim plo¢ama (18 ili 2x 12,5 mm)

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir 040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

-* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

—— 50— 714 * 2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik

m (postavljaju se na razmaku 5-38 cm)

e armaturne priklju¢ke vode 1/2" SN, komplet sa
toplotnom i zvu€nom izolacijom i dihtunzima,
plo¢a podesiva po visini

* PE zidno izlivno koleno @ 50 mm

* Geberit ugradni zidni sifon za umivaonike

. dim.18,5x15cm

_ﬂJ e priévrsni materijal

ol ks s
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Duofix sanitarni montazni element za bolnicki
umivaonik sa zidnom armaturom, ugradna visina
130 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrzi:

montazni Celi¢ni okvir [040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo€¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

2 ugaone lajsne za ucvrséenje na zid

2 Srafa sa maticama M10 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 5-38 cm)
armaturne priklju¢ke vode 1/2" SN, komplet sa
toplotnom i zvu€nom izolacijom i dihtunzima,
plo¢a podesiva po visini

PE zidno izlivno koleno @ 50 mm

Geberit ugradni zidni sifon za umivaonike

dim. 18,5x 15¢cm

111.479.00.1

Zavrsni set sa maskom
art. 115.416 se narucuje
posebno

N e « priévrsni materijal
Set za finu montazu ugradnog sifona za bolnicki 115.416.11.1
- umivaonik alpsko bela
* sa plasti¢no/metalnom pokrivnom ploom 115.416.21.1
! dim. 11,7 x 20 cm hromirana visoki sjaj
 sa prikljuénim kolenom @ 40 mm
e prikljuénom maticom 1 4" 115.415.00.1
117 b ﬂ‘¢1 * sa materijalom za dihtovanje nerdajuci Celik
v

d=32mm
G=1"
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BIDE - GEBERIT KOMBIFIX MONTAZNI ELEMENT

Kombifix montazni element za bide i stojece 457.530.00.1

m:ﬁ:::;' armature, za ugradniju ili obzidivanje, pocinkovan,

debljine 12 cm

Element sadrzi:

* metalni pocinkovani okvir

* 4 pri¢vrsna elementa podesiva 12-16 cm

* 2 Srafa sa maticama M12 koji nose bide
(postavljaju se na razmaku 18ili 23 cm)

e 2 univerzalna prikljuc¢ka vode 1/2"

* plo¢u za armaturne priklju¢ke podesive po visini

e zvucno izolovano uévrséenje odvoda

* PE zidno izlivno koleno @ 50 mm

* gumeni dihtung @ 44/32 mm

e priévrsni materijal

R Kombifix Basic montazni element za bide ili 457.509.00.1
 — stoje¢u armaturu

| P Za ugradnju ispred zida ili u zid, ali je obavezno
obzidati 2-9 cm ispred elementa

Element sadrzi:

* montazni pocinkovani okvir debljine 8 cm

» 2 Srafa sa maticama M12 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 18ili 23 cm)

e plo¢u sa armaturnim priklju¢cima
podesivu po visini

e ucvrséenje odvoda

* PE zidno odvodno koleno @ 50 mm

e gumeni dihtung @ 44/32 mm

42—

’4»1 8/23*‘
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BIDE - GEBERIT DUOFIX MONTAZNI ELEMENT

Geberit Duofix sanitarni montazni element 111.516.00.1
za konzolni bide i stojeéu armaturu,
ugradna visina 112 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjem ili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir 040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo€¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

e 2 ugaone lajsne za u¢vrséenje na zid

¢ 2 Srafa sa maticama M12 koji nose konzolni bide
(postavljaju se narazmaku 18ili 23 cm)

» armaturne prikljucke vode 1/2" SN, komplet sa
toplotnom i zvuénom izolacijom i dihtunzima

e zvucno izolovano uévrséenje odvoda

* PE zidno izlivno koleno @ 50 mm

* gumeni dihtung za sifon @ 44 x 32 mm

 pri¢vrsni materijal

Geberit Duofix sanitarni montazni element 111.515.00.1
za konzolni bide i stoje¢u armaturu, 82cm
ugradna visina 82/98 cm

111.536.00.1
Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemiili u 98 cm
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir 040/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

[—— 50— * noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

e 2 ugaone lajsne za uévrséenje na zid (111.536.00.1)

» 2 Srafa sa maticama koji nose konzolni bide
(postavljaju se na razmaku 18ili 23 cm)

* armaturne prikljucke vode 1/2" SN, komplet sa
toplotnom i zvu€nom izolacijom i dihtunzima

¢ zvucéno izolovano uévrséenje odvoda

e PE zidno izlivho koleno @ 50 mm

* gumeni dihtung za sifon @ 44 x 32 mm

e priévrsni materijal

[+—8-38—>{

o 82/98
ﬂ 18/23‘¢
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Duofix Basic montazni element za konzolni bide 111.534.00.1
i stojec¢u armaturu

Bez armaturnih prikljuCaka
Za univerzalnu ugradnju: obzidati ili u "knauf" i ugradnog seta za predzidnu
konstrukciju sa oblaganjem gipskartonskim montazu 111.839.00.1
plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir 040/40 bez gornje precke,
sa zastinim premazom plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm

« 2 Srafa sa maticama M12 koji nose umivaonik
(postavljaju se na razmaku 18ili 23 cm)

e plo¢u za armaturne priklju¢ke podesivu po visini

* ucvrscéenje odvoda

* PE zidno odvodno koleno @ 50 mm

* gumeni dihtung za sifon @ 44 x 32 mm

e materijal za priévr§éenje
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PISOARI - PREGLED MONTAZNIH ELEMENATA | UREDAJA ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA

Ugradni set - univerzalni

Ugradni set - Tamaro

Ugradni set sa ispirnom
cevi - univerzalni

Ugradni set Preda, Selvaii
Tamina pisoara

Kombifix - univerzalni

Kombifix - univerzalni,

109-127 44 glavu rasprsSivaca
Kombifix - univerzaini,
za nazidni ispirac¢ ?
Duofix - univerzalni
112-130
Duofix - univerzalni,
za glavu rasprsivaca
144 Duofix - za Tamaro
98 Duofix - aktiviranje odozgo
112-130 Duoflx.— u.n.lve.rzzjlnl,
za nazidni ispirac€ ?
112-130 Duofix sg sknvengm .
elektronikom - univerzalni
130 Duofix Basic - univerzalni

Napomene:

116.001.00.1

116.002.00.1

116.003.00.1

116.005.00.1

457.611.00.1

457.606.00.1

457.686.00.1

111.620.00.1

111.676.00.1

111.619.00.1

111.617.00.1

111.686.00.1

111.613.00.1

111.695.xx.5

116.021.xx.5
116.023.FW.1
116.025.xx.1
116.026.GH.1
116.027.xx.1

Nije primjereno "

116.021.xx.5
116.023.FW.1
116.025.xx.1
116.026.GH.1
116.027.xx.1

116.031.xx.5
116.033.FW.1
116.035.xx.1
116.036.GH.1
116.037.xx.1

115.805.46.1 2

116.031.xx.5
116.033.FW.1
116.035.xx.1
116.036.GH.1
116.037.xx.1

Nije primereno

Nije primereno "

116.010.00.1
za univerzalni
pisoar

116.009.00.1
za pisoare tipa
Tamaro

115.805.46.1 2

Elektronsko mrezno (220 V)

aktiviranje je u setu

1) Osim uz pisoare Preda, Selva i Tamina sa integrisanim upravljanjem, mrezno napajanje

2) Napajanje baterijom od 9 V

3) Moguce koristiti pisoare Preda, Selva i Tamina sa integrisanim upravljanjem, mrezno ili baterijsko napajanje

116.011.xx.5
116.013.FW.1
116.015.xx.1
116.016.00.1
116.016.xx.5
116.017.xx.1

Nije primjereno

116.011.xx.5
116.013.FW.1
116.015.xx.1
116.016.00.1
116.016.xx.5
116.017.xx.1

Nije primereno
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PISOARI - PREDA, SELVA | TAMINA SISTEM PISOARA

*i.

Preda

"I.'I

je—37

Pisoar Geberit Preda i Geberit Selva, za uredaje za
ispiranje pisoara

Za prikljucenje na ugradni uredaj za aktiviranje
ispiranja pisoara. Za ugradni set uredaja za aktiviranje
ispiranja pisoara Preda i Selva. Za Geberit montazne
elemente za pisoare sa glavom rasprsivaca.

Bez ivice za ispiranje. Jednostavan za odrzavanje i
CiS¢enje. Glavu rasprsivaca i sifon moguce zameniti
bez skidanja pisora. Ciséenje sistema odvodnje bez
skidanja pisoara. Osigurano ispiranje pisoara sa 0,5 |,
u skladu sa EN 13407. Moguci rad bez vode.

Element sadrzi:

* isisavajuceg sifona pisoara

* poklopca odvoda

* dovodne i odvodne garniture
* priévrsnog materijala

Preda
116.070.00.1

Selva
116.080.00.1

Uredaj za aktiviranje ispiranja
se narucuje posebno
(str. 50-51)

Ugradni set za uredaje
za aktiviranje pisoara
Preda, Selva i Tamina
(art. 116.005.00.1)

se narucuje posebno.

Duofix montazni element
(art. 111.676.00.1) ili
Kombifix montazni element
(art. 457.606.00.1) za pisoare
sa glavom rasprsSivaca
narucuje se posebno.

j—37

Pisoar Geberit Tamina, za uredaje za ispiranje
pisoara

Za prikljucenje na ugradni uredaj za aktiviranje
ispiranja pisoara. Za ugradni set uredaja za aktiviranje
ispiranja pisoara Preda i Selva. Za Geberit montazne
elemente za pisoare sa glavom rasprsivaca.

Bezivice za ispiranje. Jednostavan za odrzavanje i
¢iSéenje. Glavu rasprsivaca i sifon moguée zameniti
bez skidanja pisora. Ci§éenje sistema odvodnje bez
skidanja pisoara. Osigurano ispiranje pisoara sa 0,5 |,
u skladu sa EN 13407. Moguci rad bez vode. Za
pokrivanje postojeéih prikljucaka prilikom renoviranja.

Element sadrzi:

* isisavajuceg sifona pisoara

* poklopca odvoda

* dovodne i odvodne garniture
* pri€vrsnog materijala

116.140.00.1

Uredaj za aktiviranje ispiranja
se narucuje posebno
(str. 50-51)

Ugradni set za uredaje
za aktiviranje pisoara
Preda, Selva i Tamina
(art. 116.005.00.1)

se narucuje posebno.

Duofix montazni element
(art. 111.676.00.1) ili
Kombifix montazni element
(art. 457.606.00.1) za pisoare
sa glavom rasprSivaca
narucuje se posebno.

Vise tehnickih informacija o celokupnoj ponudi pisoara mozete naéi u naSem on-line katalogu proizvoda:
www.geberit.rs/produktni-katalog - Kupatilski sistemi - Pisoari

Vise opstih informacija o pisoarima moZete naéi na www.geberit.rs/pisoari
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je—37
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Preda

Pisoar Geberit Preda i Geberit Selva sa integrisanim
upravljanjem ispiranja

Za rad sa automatskim ispiranjem koje Stedi vodu. Za Geberit
montazne elemente za pisoare sa integrisanim upravljanjem
ispiranja.

IC detekcija nogu korisnika. Podesiv hibridni nacin rada sa
usStedom vode. Podesivo vreme ispiranja. Funkcija zatvaranja
ventila kod greSke napajanja. Funkcije se mogu podesiti i
kontrolisati pomocu servisnog daljinskog upravljaca. Bez ivice
za ispiranje. Jednostavan za odrzavanije i is¢enje. Integrisano
upravljanje ispiranja, glavu rasprsivaca i sifon mogucée zameniti
bez skidanja pisora. Ci§éenje sistema odvodnje bez skidanja

pisoara. Osigurano ispiranje pisoara s 0,5 |, u skladu sa EN 13407.

Mogucirad bez vode.

Element sadrzi:

* uredaja za aktiviranje ispiranja pisoara sa napajanjem

* isisavajuceg sifona pisoara

* poklopca odvoda

* dovodne i odvodne garniture

e priévrsnog materijala

* 2 alkalne baterije tip AA, 1,5 V (kod baterijskog napajanja)
* generator (kod napajanja generatorom)

Preda
116.072.00.1
mrezno napajanje

116.073.00.1
baterijsko napajanje

116.074.00.1
napajanje generatorom

Selva
116.082.00.1
mrezno napajanje

116.083.00.1
baterijsko napajanje

116.084.00.1
napajanje generatorom

Duofix montazni element
(art. 111.686.00.1) ili
Kombifix montazni element
(art. 457.686.00.1) za pisoare
sa nazidnim ispiraem
narucuje se posebno.

Pisoar Geberit Tamina sa integrisanim upravljanjem ispiranja

Za rad sa automatskim ispiranjem koje Stedi vodu. Za Geberit
montazne elemente za pisoare sa integrisanim upravljanjem
ispiranja.

IC detekcija nogu korisnika. Podesiv hibridni nacin rada sa
usStedom vode. Podesivo vreme ispiranja. Funkcija zatvaranja
ventila kod greSke napajanja. Funkcije se mogu podesiti i
kontrolisati pomocu servisnog daljinskog upravljaCa. Bez ivice
za ispiranje. Jednostavan za odrzavanije i ¢is¢enje. Integrisano
upravljanje ispiranja, glavu rasprsivaca i sifon mogucée zameniti
bez skidanja pisora. Ci§éenje sistema odvodnje bez skidanja

pisoara. Osigurano ispiranje pisoara s 0,5 |, u skladu sa EN 13407.

Moguci rad bez vode. Za pokrivanje postojecih priklju¢aka
prilikom renoviranja.

Element sadrzi:

» uredaja za aktiviranje ispiranja pisoara sa napajanjem

* isisavajuceg sifona pisoara

* poklopca odvoda

* dovodne i odvodne garniture

e priévrsnog materijala

* 2 alkalne baterije tip AA, 1,5 V (kod baterijskog napajanja)
* generator (kod napajanja generatorom)

116.142.00.1
mrezno napajanje

116.143.00.1
baterijsko napajanje

116.144.00.1
napajanje generatorom

Duofix montazni element
(art. 111.686.00.1) ili
Kombifix montazni element
(art. 457.686.00.1) za pisoare
sa nazidnim ispiraem
narucuje se posebno.
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PREGLED GEBERIT UREDAJA ZA BESKONTAKTNO ISPIRANJE PISOARA

Tip01
-> Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

> 116.021.11.5 (230V)
->116.031.11.5 (3V)
Materijal: liveni cink
alpsko bela

o

- 116.021.21.5 (230V)
- 116.031.21.5 (3V)
Materijal: liveni cink
sjajna hrom

- 116.021.46.5 (230V)
->116.031.46.5 (3V)

Materijal: liveni cink
mat hrom

Mambo
- Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

- 116.023.FW.1 (230V)
- 116.033.FW.1 (3V)
Materijal: inox

inox ¢etkani

Tip10
-> Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

- 116.025.KH.1 (230V)

- 116.035.KH.1 (3V)

Materijal: liveni cink

sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

- 116.025.KJ.1 (230V)
- 116.035.KJ.1 (3V)
Materijal: liveni cink
bela/sjajna hrom/bela

- 116.025.KM.1 (230V)
- 116.035.KM.1 (3V)
Materijal: liveni cink
crnal/sjajna hrom/crna

- 116.025.KN.1 (230V)

- 116.035.KN.1 (3V)

Materijal: liveni cink

mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

- 116.025.KK.1 (230V)
->116.035.KK.1(3V)
Materijal: liveni cink
bela/pozlaéena/bela

- 116.025.KL.1 (230V)

- 116.035.KL.1 (3V)
Materijal: liveni cink
bela/mat hrom/mat hrom

- 116.025.5N.1 (230V)

- 116.035.SN.1 (3V)
Materijal: inox

inox Eetkani/polirani/Cetkani

Tip30
-> Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

L}

- 116.027.KH.1 (230V)

- 116.037.KH.1 (3V)

Materijal: liveni cink

sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

- 116.027.KJ.1 (230V)
- 116.037.KJ.1 (3V)
Materijal: liveni cink
bela/sjajna hrom/bela

- 116.027.KM.1 (230V)
- 116.037.KM.1 (3V)
Materijal: liveni cink
crna/sjajna hrom/crna

- 116.027.KN.1 (230V)

- 116.037.KN.1 (3V)

Materijal: liveni cink

mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

- 116.027.KX.1 (230V)

- 116.037.KX.1 (3V)
Materijal: liveni cink
cetkani hrom/sjajna hrom/
Eetkani hrom

Tip50
-> Tehnologija ispiranja: elektronska (IC)
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

- 116.026.GH.1 (230V)
- 116.036.GH.1 (3V)
Materijal: liveni cink
cetkani hrom




PREGLED GEBERIT UREDAJA ZA RUCNO ISPIRANJE PISOARA

Tip01
-> Tehnologija ispiranja: pneumatska
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

->116.011.11.5
Materijal: plastika
alpsko bela

->116.011.21.5
Materijal: plastika
sjajna hrom

->116.011.46.5
Materijal: plastika
mat hrom

Mambo
-> Tehnologija ispiranja: pneumatska
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

->116.013.FW.1
Materijal: inox
Eetkani inox

Tip10
-> Tehnologija ispiranja: pneumatska
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

- 116.015.KH.1

Materijal: plastika
sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

.

- 116.015.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela

O

- 116.015.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlacena/bela

@

->116.015.KL.1
Materijal: plastika
bela/mat hrom/mat hrom

- 116.015.KM.1
Materijal: plastika
crnal/sjajna hrom/crna

- 116.015.KN.1

Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

->116.015.5N.1
Materijal: inox
inox €etkani/polirani/Cetkani

Tip30

-> Tehnologija ispiranja: pneumatska
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

- 116.017.KH.1
Materijal: plastika

sjajna hrom/mat hrom/sjajna hrom

->116.017.KJ.1
Materijal: plastika
bela/sjajna hrom/bela

->116.017.KK.1
Materijal: plastika
bela/pozlacena/bela

->116.017.KL.1
Materijal: plastika
bela/mat hrom/mat hrom

- 116.017.KM.1
Materijal: plastika
crna/sjajna hrom/crna

->116.017.KN.1
Materijal: plastika
mat hrom/sjajna hrom/mat hrom

Tip50
-> Tehnologija ispiranja: pneumatska
-> Spoljne dimenzije: 130 x 130 mm

->116.016.11.5
Materijal: liveni cink / plastika
alpsko bela

->116.016.DW.5
Materijal: liveni cink / plastika
crna RAL 9005

->116.016.SD.5
Materijal: liveni cink / staklo
dimljeno staklo reflektujuée

->116.016.SE.5
Materijal: liveni cink / staklo
satinirano zeleno staklo

->116.016.5Q.5
Materijal: liveni cink / staklo
umbra staklo

->116.016.GH.5
Materijal: liveni cink / hromirani mesing
¢etkani hrom

- 116.016.00.5

- 116.016.00.1 (stariji model)
Materijal: liveni cink

po Zelji kupca (okvir bez ispune)
*na skici prikazan primer ispune
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PISOARI - UREDAJI ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA

\ Skrivena elektronika pisoara, 230V
"

116.010.00.1
Univerzal

116.009.00.1
Tamaro

Uz Duofix montazni element
art. 111.613.00.1

Predzidna elektronika pisoara

r| Za zamenu standardnog ugaonog ventila i spoja
| pisoara sa priklju¢kom vode odozgo

Element sadrzi:
 tela armature za spoj na spoljni priklju¢ak vode 1/2"
87 * IC uredaj
ﬂ 8 ‘+ uredaja
* elektromagnetnog ventila
* priklju€ne hromirane cevcice

R1/2" o * baterije 9V

/524

115.805.46.1
mat hrom

= =5 Pokrivna plo€a inox, za Geberit uredaje za
ispiranje pisoara

Materijal: inox

Za pokrivanje servisnog otvora ugradnih
setova za Geberit uredaje za aktiviranje
ispiranja pisoara kod rada bez vode.

13¥ ﬂ‘¢1 Za kasniju promenu sa rada bez vode na
rad sa ispiranjem.

-
w

Element sadrzi:
e priévrsnog okvira
e zaporni vijak

<7

116.069.FW.1
¢etkani inox
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PISOARI - SETOVI ZA GRUBU MONTAZU | GEBERIT KOMBIFIX MONTAZNI ELEMENTI

Ugradni set uredaja za aktiviranje ispiranja
pisoara, univerzalni

Za ugradnju u masivne zidove

Element sadrzi:

 zastitne kutije sa poklopcem

* univerzalnog prikljucka vode 1/2"
* ugaonog ventila

e prikljuéne garniture

* priklju¢ne kleme

116.001.00.1

Uredaji za aktiviranje ispiranja
se narucuju dodatno
(str. 50-51)

Ugradni set uredaja za aktiviranje ispiranja
Laufen Taro-Nova i Tamaro pisoara

Za ugradnju u masivne zidove

Element sadrzi:

 zastitne kutije sa poklopcem

* univerzalnog priklju¢ka vode 1/2" sa
MeplaFix adapterom

* ugaonog ventila

* ispirne cevi sa kolenom 1"

¢ priklju¢ne kleme

116.002.00.1

Uredaji za aktiviranje ispiranja
se narucuju dodatno
(str. 50-51)

10°

max. 61

Ugradni set uredaja za aktiviranje ispiranja
pisoara,
univerzalni, sa ispirnom cevi

Za ugradnju u masivne zidove

Element sadrzi:

 zastitne kutije sa poklopcem

* univerzalnog priklju¢ka vode 1/2" sa
MeplaFix adapterom

* ugaonog ventila

* ispirne cevi sa kolenom d32

¢ prikljuéne kleme

116.003.00.1

Uredaji za aktiviranje ispiranja
se narucuju dodatno
(str. 50-51)
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PISOARI - SETOVI ZA GRUBU MONTAZU | GEBERIT KOMBIFIX MONTAZNI ELEMENTI

Ugradni set uredaja za aktiviranje ispiranja 116.005.00.1
Geberit Preda, Selva i Tamina pisoara
Uredaji za aktiviranje ispiranja

Za ugradnju u masivne zidove. se narucuju dodatno
Za pisoare Geberit Preda, Selva i Tamina. (str. 50-51)

Za priklju¢enje uredaja za ispiranje

pisoara (od 2009)

Element sadrzi:

 zastitne kutije sa poklopcem

* univerzalnog priklju¢ka vode 1/2" sa
MeplaFix adapterom

* prikljuéne kleme

e zapornog ventila

* ispirne cevi sa kolenom G1"

¢ prikljuénog komada u pisoar

%‘

3

—

Ugradna ispirna cev 119.704.16.1
d=32mm

za pojedine uredaje L=6,0cm
X=52cm
A=75cm

119.703.16.1
d=32mm
G=1"
L e L=4cm

A X =44 cm
A=6,5cm

PE ulivna garnitura 152.489.16.1

d——Tilldi .
\ ' sa manzetnom, @ 32 x 35 mm d=32mm
4—15—»| [4—25 di=35mm
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PISOARI - SETOVI ZA GRUBU MONTAZU | GEBERIT KOMBIFIX MONTAZNI ELEMENTI

Kombifix montazni element za pisoar (univerzalni),
visina ugradnje 109-127 cm

Za ugradnju u masivne zidove, za ugradnju ispred iliu

457.611.00.1

Uredaj za aktiviranje ispiranja
se narucuje posebno

"i zid sa obzidivanjem 2-10 cm. (str. 50-51)
I
,'J I Element sadrzi:
Ay * metalnog pocinkovanog okvira
= ﬁ+§8*2” 4 priévrsna elementa podesiva 8-12 cm
| r * dva kompleta Srafova za ucvrséenje keramike M8
— 42 . 100-118 ..
n 7 i sa podesivim razmakom
e = * univerzalnog priklju¢ka vode 1/2"
h . * univerzalnog seta za uredaje za aktiviranje ispiranja
NS * ulivne cevi pisoara @ 32 mm sa dihtungom
Vi * fleksibilne ulivne cevi
i * PE izlivnog kolena redukovanog sa
. = 0 @ 63/57 mm na @ 50/44 mm
J—H » prikljuéne garniture
* sifona
* materijala za uévrscéenje
E e T’ Kombifix montazni element za pisoar, univerzalni, 457.606.00.1
J Yt visina ugradnje 109-127 cm, za glavu rasprsivaca
‘_' —— Uredaiji za aktiviranje ispiranja
1 Za ugradnju u masivne zidove, za ugradnju isprediliu se narucuju dodatno
i = zid sa odzidivanjem. Za pisoare Geberit Preda, (str. 50-51)
l Geberit Selva i Geberit Tamina.
|
‘ ! Element sadrzi:
- i . metfa\vlnog pocinkovanog ok\{ira
* 4 priCvrsna elementa podesiva 8-12,5 cm
* univerzalnog priklju¢ka vode 1/2"
* univerzalnog seta za uredaje za aktiviranje ispiranja
S T <o « ulivne cevi pisoara @ 32 mm sa manzetnom
- i "'*ono—wwa « fleksibilne ulivne cevi
_ ' * PE odvodnog kolena redukovanog sa
@ 63/57 mm na @ 50/44 mm
i * prikljuce garniture
* sifona
e 2 kompleta vijaka za u¢vrséenje keramike
M8 sa podesivim razmakom, 2 zastitna ¢epa
0 v * materijala za u¢r$énje
Kombifix montazni element za pisoar, univerzalni, 457.686.00.1

[— 42—

8-125
2112-130

70

visina ugradnje 109-127 cm, za nazidni ispira¢

Za ugradnju u masivne zidove, za ugradnju ispred

ili u zid sa obzidivanjem. Za montazu pisoara sa
integrisanom elektronikom za ispiranje. Za montazu
bezvodnih pisoara. Za pisoare Geberit Preda,
Geberit Selva i Geberit Tamina. Za nazidni ispirac.

Element sadrzi:
* metalnog pocinkovanog okvira
e 4 priévrsna elementa podesiva 8-12,5 cm
 univerzalnog priklju¢ka vode 1/2"
* univerzalnog seta za uredaje za aktiviranje ispiranja
 zaptivne podloske
* PE odvodnog kolena redukovanog sa
@ 63/57 mm na @ 50/44 mm
* priklju€e garniture
* sifona
e 2 kompleta vijaka za u¢vrséenje keramike
M8 sa podesivim razmakom, 2 zastitna Cepa
* materijala za u¢rsénje
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PISOARI - GEBERIT DUOFIX MONTAZNI ELEMENT

75— T 9
M |100-118

-130

»Jﬁ«

Duofix sanitarni montazni element za pisoar
(univerzalni), ugradna visina 112-130 cm

Za univerzalnu ugradnju: obzidivanjemili u
suvomontaznu konstrukciju sa oblaganjem
gipskartonskim plo¢ama (18ili 2 x 12,5 mm)

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir J40/40 sa zastitnim
premazom plave Geberit boje

* noge podesive po visini 0-20 cm sa zaokretnom
plo¢om za ugradnju u profil UW50 ili UW75

e 2 ugaone lajsne za ucvrscenje na zid

* 2 Srafa sa maticama M8 koji nose pisoar
(podesivi razmak)

e armaturni prikljucak vode 1/2" SN, sa
prigusnim ventilom

* fleksibilna ulivna cev

* PE odvodno koleno red. od @ 63/75 mm
na @ 50/44 mm, dihtung 57/50 mm

* univerzalni ugradni set za Geberit uredaje
za aktiviranje ispiranja

* sifon

 pri¢vrsni materijal

e ugradni seta sa zastitom

111.620.00.1

Uredaj za aktiviranje ispiranja
se narucuje posebno
(str. 50-51)

75-b
T 100-118
‘m__ V¥
iy

Duofix montazni element za pisoar, univerzalni,
visina ugradnje 112-130 cm, za glave rasprsivaca

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove,
za ugradnju ispred ili u zid. Za pisoare Geberit Preda,
Geberit Selva i Geberit Tamina.

Element sadrzi:

* montaznog okvira 040/40 sa zastitnim
povrsinskim premazom, Geberit plave boje

* noge stepenasto podesive po visini 0-20 cm za
ugradnju u profil UW50 ili UW75

* dva kompleta vijaka za u¢vrséenje keramike M8

e univerzalnog priklju¢ka vode 1/2"

« fleksibilne ulivne cevii priklju¢nog kolena 1/2"

* PE odvodnog kolena redukovanog sa
@ 63/57 mm na @ 50/44 mm

¢ prikljuéne garniture

* sifona

* materijala za uévrséenje

* ugradnog seta sa zastitom

111.676.00.1

Uredaj za aktiviranje ispiranja
se narucuje posebno
(str. 50-51)

J 72 »J LM

Duofix montazni element za pisoar, univerzalni,
visina ugradnje 112-130 cm, za nazidne ispirace

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove,

za ugradnju ispred ili u zid. Za montazu pisoara sa

integrisanom elektronikom za ispiranje. Za pisoare
Geberit Preda, Geberit Selva i Geberit Tamina.

Za nazidni ispirac.

Element sadrzi:

* montaznog okvira [040/40 sa zastitnim
povrsinskim premazom, Geberit plave boje

* noge stepenasto podesive po visini 0-20 cm za
ugradnju u profil UW50 ili UW75

* dva kompleta vijaka za u¢vrséenje keramike M8

 univerzalnog priklju¢ka vode 1/2"

* PE odvodnog kolena redukovanog sa
@ 63/57 mm na @ 50/44 mm

¢ prikljuéne garniture

* sifona

* materijala za uévrséenje

111.686.00.1
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PISOARI - GEBERIT DUOFIX MONTAZNI ELEMENT

Duofix montaZni element za pisoar Laufen 111.619.00.1
Taro-Nova i Tamaro visina ugradnje 144 cm

Uredaj za aktiviranje ispiranja
Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za se naru&uje posebno
ugradnju ispred ili u zid. (str. 50-51)

Element sadrzi:

* montaznog okvira [040/40 sa zastitnim
povrSinskim premazom, Geberit plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

e 2 ugaonika za pri¢vrséenje na zid

i r’  dva kompleta Srafova za uvrséenje keramike M8
illl v * univerzalnog priklju¢ka vode 1/2"
v  ulivne cevi pisoara 1"

* fleksibilne ulivne cevi
* PE izlivnog kolena redukovanog sa @ 63/57 mm
na @ 50/44 mm
 prikljuéne garniture
g : * sifona
b | —|—  materijala za u¢vricenje
e N * ugradnog seta sa zastitom

| Duofix montazni element za pisoar, aktiviranje 111.617.00.1
ispiranja odozgo, visina ugradnje 98 cm

Uredaj za pneumatsko
Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za ispiranja se narucuje
ugradnju ispred ili u zid. posebno (str. 51)

Element sadrzi:

* montaznog okvira J40/40 sa zastitnim
povrSinskim premazom, Geberit plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

» dva kompleta Srafova za u€vrséenje keramike M8

 univerzalnog priklju¢ka vode 1/2"

* ulivne cevi pisoara @ 32 mm sa dihtungom

* fleksibilne ulivne cevi

* PE izlivnog kolena redukovanog sa @ 63/57 mm na
@ 50/44 mm

¢ prikljuéne garniture

* sifona

* materijala za uévrséenje

e ugradnog seta sa zastitom

17504?‘
1

0-20 [

Duofix montazni element za pisoar (univerzalni) 111.613.00.1
sa skrivenom elektronikom, visina ugradnje
112-130cm Uredaj za aktiviranje ispiranja

. . . - . se narucuje posebno (str. 52)
Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, za

ugradnju ispred ili u zid.

Element sadrzi:

* montaznog okvira [J40/40 sa zastitnim
povrSinskim premazom, Geberit plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u

profil UW50 ili UW75

2 ugaonika za pri¢vrsc¢enje na zid

dva kompleta Srafova za u¢vrsc¢enje keramike M8

univerzalnog prikljuc¢ka vode 1/2"

ulivne cevi pisoara @ 32 mm sa dihtungom

fleksibilne ulivne cevi

PE izlivnhog kolena redukovanog sa

@ 63/57 mm na @ 50/44 mm

max. 81 . /2

min. 31

112-130

* prikljuéne garniture
9 i * sifona
0-20 [} i * materijala za u¢vrséenje
e e ugradnog seta sa zastitom
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PISOARI - GEBERIT DUOFIX MONTAZNI ELEMENT

Duofix Basic montazni element za pisoar sa 111.695.11.5

senzorskim uredajem, visina ugradnje 130 cm beli poklopac

Za univerzalnu ugradnju u masivne ili suve zidove, 111.695.46.5

za ugradnju ispred ili u zid. poklopac mat hrom

Element sadrzi: Za baterijsko napajanje

* montaznog okvira [J40/40 sa zastitnim dodatno naruditi
povrsinskim premazom, Geberit plave boje art. 241.945.00.1

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju

. o u profil UW50
' | T * 2 ugaonika za pri¢vrséenje na zid

@ @ Y u 100-117
- y o Y - oo _
i o “lm « dva kompleta Srafova za uévréc¢enje keramike M8

* univerzalnog prikljucka vode 1/2"
* ulivne cevi pisoara @ 32 mm sa dihtungom
* PEizlivhog kolena redukovanog sa
@ 63/57 mm na @ 50/44 mm
* materijala za u¢vrséenje
g | o R * ugradnog seta sa senzorskim uredajem 230V
* isisavajuci sifon d50, uklj. zaptivku na pisoaru

=]

8
T

%j@
om—

Geberit kutija za baterije 241.945.00.1

Za automatsko elektronsko IC aktiviranje
ispiranja pisoara kod uredaja sa baterijskim
napajanjem
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PISOARI - DODATNA OPREMA, SIFONI | PRIBOR

1-litarski isisavajuci sifon za pisoar 152.950.11.1
Caprino
* za skriveni priklju€ak pisoara sa horizontalnim Kaprun
odvodom @ 50 mm
152.942.11.1
Taro nova
Tamaro
1-litarski isisavajuci sifon 152.951.11.1
Caprino
* za skriveni priklju€ak pisoara sa vertikalnim Kaprun
odvodom @ 50 mm
152.941.11.1
Taro Nova
Tamaro
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GEBERIT MONOLITH

101-108

Monolith sanitarni modul za konzolnu WC Solju,
ugradna visina 101 cm

Za zamenu niskomontaznog vodokotli¢a i podne Solje sa
odvodom u zid. MontaZa na zavrSno obradeni zid i pod.

Element sadrzi:
montazni samonosivi okvir, povrSinski zasticen
prednju oblogu od stakla i bo¢ne obloge od aluminijuma
mehanizam za korekciju visine do 2 cm
ugradeni izolovani vodokotli¢ sa dvokoli¢inskom tehnikom
ispiranja 3/6 | sa moguénoséu podesavanja
ugaoni ventil i armaturni prikljuc¢ak za vodu 1/2"
ispirnu cev 23 x 23 cm, @ 50/44 mm
PP priklju¢ni nastavak @d 90 sa manzetnom
PE prelazni komad @ 90/110 mm
2 Srafa sa maticama M12 koji nose WC Solju
(narazmaku 18/23 cmiili 18 cm*)
pri¢vrsni materijal

Prikljucak sa zadnje strane

(nevidljiv)
131.021.S1.5
131.021.8J.5
131.021.SL.5
131.021.SQ.5
131.021.TG.5

staklo belo
staklo crno
staklo mint
staklo umbra
staklo boje
peska

Bocni prikljucak (vidljiv)*

131.022.S1.5

131.022.SJ.5
131.022.SL.5
131.022.5Q.5
131.022.TG.5

staklo belo
staklo crno
staklo mint
staklo umbra
staklo boje
peska




GEBERIT MONOLITH

MonolithPlus sanitarni modul za podnu WC Solju,
skriveni prikljucak vode, ugradna visina 114 cm,
sa osvetljenjem i ventilacijom neprijatnih mirisa

Za zamenu niskomontaznog vodokotli¢a i podne
WC Solje sa P izlivnim kolenom za odovod u pod.
Za priklju¢ak na zidni odvod visine 18 cm.
MontaZa na zavr§no obradeni zid i pod.

Element sadrzi:
* montazni samonosivi okvir, povrSinski zasti¢en
* prednju oblogu od stakla i bo¢ne obloge od

131.233.S1.5
belo staklo

131.233.SJ.5
crno staklo

131.233.5Q.5
umbra staklo

131.233.TG.5
staklo boje peska

D we 1T aluminijuma Napomena:
pi 1 _— * mehanizam za korekciju visine do 2 cm Obavezno uskladiti sa
2y [ « ugradeni izolovani vodokotli¢ sa dvokoliginskom modelom WC 3olje
7’61121ﬁ tehnikom ispiranja 3/6 | sa mogu¢noscéu
A 11451218 podesSavanja
» "Soft-touch" tipke za aktiviranje ispiranja i
ventilacija neprijatnih mirisa
T » keramicki filter za ventilaciju neprijatnih mirisa
* pozadnisko svetlo za orjentaciju koje se po Zelji
moze podesiti u sedam boja

* set za priklju¢ivanje vode sa dva ugaona ventila 1/2"
* ispirnu cev 23 x 23 cm, @ 50/44 mm
* P otocno koleno od PP, @ 90 mm sa manzetnom
* PE priklju¢ni nastavak sa manzetnom @ 90 mm
* PE prelazni komad @ 90/110 mm
* mrezno napajanje
 pri¢vrsni materijal

[ Monolith sanitarni modul za bide sa 131.030.S1.5

I drzaéem peskira staklo belo
Za montazu podnog ili zidnog bidea sa odvodom u 131.030.SJ.5
zid, za renoviranje ili novogradnju. staklo crno

\.I- Element sadrzi: 131.030.SQ.5
T * element za bide sa prednjom i boénom oblogom staklo umbra

 pri¢vrsni materijal za Cvrsti zid

42— 105 * 2noge 131.030.TG.5

— staklo boje peska
o=
101-108

-0

Vise tehnickih informacija o celokupnoj ponudi sanitarnih modula Geberit Monolith mozZete naéi u naSem on-line katalogu

proizvoda: www.geberit.rs/produktni-katalog -» Kupatilski sistemi > Geberit Monolith

Vise opstih informacija o sanitarnom modulu Geberit Monolith moZete naéi na www.geberit.rs/monolith




PODNI ODVODI ZA TUSEVE U RAVNI PODA - POVRSINA ZA TUSIRANJE GEBERIT SETAPLANO
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Povrsina za tusiranje Geberit Setaplano

Povrsina za tusiranje od mineralnog materijala. Za
ugradnju unutar zgrada, za upotrebu kao povrsina za
tusiranje u visini poda. Za debljine poda do gornje
ivice gotovog poda 6-25 cm.

Fabri¢ki predmontirano hidroizolaciono platno.
Povrsina otporna na klizanje (razred B, DIN 51097).
Nosivost do 300 kg.

BxL

80x80cm
80x100cm
80x120cm
80x140cm
80x150cm

90x90cm
90x100cm
90x120cm
90x140cm
100x 100 cm
100x 120 cm
100x140cm
120x 120 cm

H=45cm

154.260.11.1
154.262.11.1
154.264.11.1
154.266.11.1
154.267.11.1
154.270.11.1
154.271.11.1
154.273.11.1
154.275.11.1
154.280.11.1
154.282.11.1
154.284.11.1
154.290.11.1




PODNI ODVODI ZA TUSEVE U RAVNI PODA - POVRSINA ZA TUSIRANJE GEBERIT SETAPLANO

Instalacioni okvir povrsine za tusiranje BxL
Geberit Setaplano 80x80cm 154.460.00.1*
80x100cm 154.462.00.1*
Za ugradnju povrsina za tuSiranje Geberit Setaplano, 80x120cm 154.464.00.1**
za debljine poda do gornje ivice gotovog poda 80x140cm 154.466.00.1**
6 -25 cm. Drzac sifona, drzac€ za pri¢vrSéenje nogica 80x150cm 154.467.00.1**
i izolacioni umeci, predmontirani. Podesivo po 90x90cm 154.470.00.1*
visini odozgo. 90x100cm 154.471.00.1*
Za instalaciju pre ili nakon nanosenja estriha pomoc¢u 90x120cm 154.473.00.1**
dve ploce za oplatu. 90x140cm 154.475.00.1**
100x100cm 154.480.00.1*
100x120cm 154.482.00.1**
100x 140 cm 154.484.00.1**
120x120cm 154.490.00.1**
» 0
*do 100 cm **od 100 cm H=3cm
za 4 noge za 6 nogu
* * Ugradni set za povrsinu za tuSiranje Geberit 154.010.00.1*

Setaplano, visina vodenog stuba 50 mm

Za ugradnju unutar zgrada, za upotrebu kao povrsina

154.013.00.1**

Kapacitet oticanja

t‘, za tusSiranje u visini poda. Za debljine poda do gornje 0,651/s
t t t ivice gotovog poda 11,5-16,5 cm. Za ucvrséenje na Visina sifona
.,_1“ instalacioni okvir Geberit za povrSine za tuSiranje 50 mm
d"x‘r ** Setaplano.
'-“1’ d=50mm
Element sadrzi: H=115-16,5cm
e odvod tu$ kade @ 90 mm H1=115cm
e e umetak sa zupcima h=33cm
v E - ot * set za finu montazu za povrsinu za tusiranje L=16,3cm
o Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnog
materijala *za montazu instalacionog
* spojni komad od PE-HD-a okvira povrSine za tusiranje
e priévrsni prsten, za instalacioni okvir Geberit Setaplano do 100 cm
* stope za instalacioni okvir Geberit **za montazu instalacionog
 pri¢vrsni materijal okvira povrsine za tusiranje
Setaplano vec¢eg od 100 cm
L (2 154.020.00.1*

Ugradni set za povrsinu za tusiranje Geberit
Setaplano, visina vodenog stuba 30 mm

Za ugradnju unutar zgrada, za upotrebu kao povrsina
za tusSiranje u visini poda. Za debljine poda do gornje
ivice gotovog poda 9,5-11,5 cm. Za u¢vrséenje na
instalacioni okvir Geberit za povrsSine za tusiranje
Setaplano.

Element sadrzi:

e odvod tus kade @ 90 mm

* umetak sa zupcima

¢ set za finu montaZzu za povrsinu za tusiranje
Setaplano sa poklopcem odvoda od mineralnog
materijala

* spojni komad od PE-HD-a

 priévrsni prsten, za instalacioni okvir Geberit

» stope za instalacioni okvir Geberit

* pri¢vrsni materijal

154.021.00.1**

Kapacitet oticanja
051/s

Visina sifona

30 mm

d=40mm
H=95-11,5¢cm
H1=9,5cm
h=2,1cm
L=16,3cm

*za montazu instalacionog
okvira povrSine za tusiranje
Setaplano do 100 cm

**za montazu instalacionog
okvira povrsine za tusiranje
Setaplano ve¢eg od 100 cm
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PODNI ODVODI ZA TUSEVE U RAVNI PODA - TUS KANAL GEBERIT CLEANLINE

CleanLine gradevinski set za podni odvod
kanalice, visina ugradnje min. 90 mm

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tus
prostora u ravni poda sa tus kanalom Clean Line,
za podove debljine 90-200 mm, sa fabricki
montiranim hidroizolacionim plathom, za upotrebu

154.150.00.1

CleanLine tus kanal je
potrebno naruciti posebno.

Kapacitet oticanja

. sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode 0.8l/s
. iz pojedina¢nih glava tusa. PE odvodna priklju¢na Visina sifona
e cev @ 50 mm. 50 mm
PR ¥
Element sadrzi: d=50mm
* hidroizolacionu foliju ispod zastitnog poklopca sa B=13cm
mogucénosSc¢u skracivanja radi montaze uz zid L=30cm
* sifoniz PE-HD L1=358cm
e EPS leziSte za sifon za pri¢vr§¢enje i H=9cm
zvuénu izolaciju H1=9-22cm
* pri€vrsni materijal h=42cm
CleanLine gradevinski set za podni odvod 154.152.00.1

kanalice, visina ugradnje min. 65 mm

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tus
prostora u ravni poda sa tus kanalom Clean Line,
za podove debljine 65-90 mm, sa fabricki
montiranim hidroizolacionim platnom, za upotrebu

CleanLine tus kanal je
potrebno naruciti posebno.

Kapacitet oticanja

odvod kanalice, za instalacije kroz pod

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tus
prostora u ravni poda sa tus kanalom Clean Line, za
debljine poda 2-25 cm, za instalacije kroz pod, sa
fabric¢ki montiranim hidroizolacionim platnom, za

upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat

vode iz pojedinacnih glava tuSa. Minimalna visina
estriha na podnom odvodu 20 mm. PE odvodna
priklju¢na cev @ 50 mm.

Element sadrzi:

¢ hidroizolacionu foliju ispod zastitnog poklopca sa
mogucénoséu skracivanja radi montaze uz zid

* poklopac zastitne kutije sa referentnom ivicom

* umetak za tanku podlogu

* ravan priklju¢ak od PE-HD, @ 50 mm

f%“ sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat vode iz 0,41/s
\ j* pojedinacnih glava tuSa. PE odvodna priklju¢na Visina sifona
: . cev @40 mm. 30 mm
Element sadrzi: d=40mm
* hidroizolacionu foliju ispod zastitnog poklopca sa B=13cm
mogucéno$éu skracivanja radi montaze uz zid L=30cm
* sifon od PE-HD L1=358cm
* EPS leziste za sifon za pri¢vrSéenje i H=65cm
zvuénu izolaciju H1=6,5-17,5cm
 pri¢vrsni materijal h=32cm
CleanLine gradevinski set bez sifona, za podni 154.153.00.1

CleanLine tus kanal je
potrebno naruciti posebno.

d=50mm
H=34cm
h=21cm
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PODNI ODVODI ZA TUSEVE U RAVNI PODA - TUS KANAL GEBERIT CLEANLINE
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» Cesalj za hvatanje kose

« ulivni nastavak sa prstenom za izjednacavanje
e 2 zavr$na komada, uti¢na

e vakuumski podizaé

Tus kanal CleanLine20 L=30-90cm
154.450.00.1
Za odvodnju pojedina¢nih tuSeva u ravni poda, za tamna ivica/Cetkani inox
ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu 15‘}-450._K_S.1/v -
keramickih plogica 8-35 mm. polirana ivica/Cetkani inox
Moguce ju je skratiti, te prilagoditi po visini i nagibu. L=30-130 cm
‘ = .. 154.451.00.1
" - > Element sadrz: tamna ivica/ Getkani inox
e ¢eSalj za hvatanje kose 154.451.KS.1
« ulivni nastavak sa prstenom za izjedna¢avanje polirana ivica/Cetkani inox
i * 2 zavr$na komada, uti¢na
?
B
L=30-160cm
154.453.00.1
‘kBﬂ v tamna ivica/ Cetkani inox
¥ 154.453.KS.1
polirana ivica/Cetkani inox
B=43cm
H=0,8cm
Tus kanal CleanLine60 L=30-90cm
P 154.456.00.1
P Za odvodnju pojedinaénih tuSeva u ravni poda, za tamna ivica/Cetkani inox
ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu KS
keramickih plocica 8-35 mm. 1gﬁ;ggg}vic.a1/éetkani inox
Moguée ju je skratiti, te prilagoditi po visini i nagibu. P
. L=30-130cm
Element sadrzi: 154.457.00.1

tamna ivica/Cetkani inox

154.457.KS.1
polirana ivica/Cetkani inox

Tus kanal CleanLine60 za tanke plocice

Za odvodnju pojedinacnih tuSeva u ravni poda, za
ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu
keramickih ploc¢ica 4-30 mm. Za ugradnju u gotove
povrsine na bazi epoksidnih i PUR smola.

Moguce ju je skratiti, te prilagoditi po visini i nagibu.

Element sadrzi:

» Cesalj za hvatanje kose

« ulivni nastavak sa prstenom za izjednacavanje
e zaptivnu manzetnu

e vakuumski podiza¢

L=30-90cm
154.458.00.1
¢etkani inox

L=30-130cm
154.459.00.1
Cetkani inox

B=4,7cm
H=0,4cm
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PODNI ODVODI ZA TUSEVE U RAVNI PODA - PODNI ODVOD ZA TUS GEBERIT
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Tus kanal CleanLine, za oblaganje kerami¢kim
ploCicama

Za odvodnju pojedina¢nih tuseva u visini poda, za
ugradnju uz zid ili u sredini prostora, za debljinu
keramickih plo¢ica 13-35 mm. Prilagodljiva po
visini i nagibu.

Element sadrzi:
» ¢eSalj za hvatanje kose
* ulivni priklju¢ak sa prstenom za poravnanje

154.455.00.1
za oblaganje keramickim
plo¢icama

Podni odvod za tu$, visina ugradnje min. 90 mm

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodnju iz tus
prostora u ravni poda, za podove debljine 90-200
mm, sa fabri¢ki montiranim hidroizolacionim platnom,
za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za
prihvat vode iz pojedinacnih glava tusa i za oblaganje

154.050.00.1

Mogucée dodatno narugiti
dizajniranu reSetku.

Kapacitet oticanja

keramickim plo€icama 2-40 mm. PE odvodna 0.8l/s
priklju¢na cev @ 50 mm. Visina sifona
50 mm
Element sadrzi:
* hidroizolacionu foliju ispod zastitnog poklopca sa d=50mm
moguc¢nos$cu skracivanja radi montaze uz zid B=13cm
» podlogu za polaganje plocica L=30cm
» CeSalj za hvatanje kose L1=358cm
* nosac reSetke sa prstenom za izjednacavanje H=9cm
" r—— * standardnu reSetku H1 =9-22 cm
N — i + sifon od PE-HD h=42cm
DI * EPS leziste za sifon za pri¢vrSéenje i zvuénu
izolaciju
 pri¢vrsni materijal
Podni odvod za tu$, visina ugradnje min. 65 mm 154.052.00.1

;L
i
L

>l
- =

Za ugradnju unutar zgrada, za odvodniju iz tus
prostora u ravni poda, za podove debljine 65-90 mm,
sa fabri¢ki montiranim hidroizolacionim platnom, za
upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama, za prihvat
vode iz pojedina¢nih glava tusa i za oblaganje
keramic¢kim ploCicama 2-30 mm. PE odvodna
priklju¢na cev @ 40 mm.

Element sadrzi:

* hidroizolacionu foliju ispod zastitnog poklopca sa
moguénoséu skraéivanja radi montaze uz zid

* podlogu za polaganje plocica

» ¢eSalj za hvatanje kose

* nosac reSetke sa prstenom za izjednacavanje

e standardnu reSetku

» sifon od PE-HD

* EPS leziste za sifon za pri¢vrSéenje i zvuénu
izolaciju

* pri¢vrsni materijal

Moguée dodatno naruciti
dizajniranu resSetku.

Kapacitet oticanja

0.41/s

Visina sifona

30 mm
d=40mm
B=13cm
L=30cm
L1=358cm
H=6,5cm
H1=6,5-17,5¢cm
h=32cm
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PODNI ODVODI ZA TUSEVE U RAVNI PODA - PODNI ODVOD ZA TUS GEBERIT

ReSetke za podni odvod za tus Geberit
za podne odvode tuseva u ravni poda

J 154310001 = 154.311.00.1 ( s, 154312001
’ S vijcima za . = Okrugli dizajn S Kvadratni dizajn
sigurnosno ucvrscéenje <







GEBERIT KOMBIFIX ZIDNI TUS SIFON

Kombifix element za zidni odvod za tus prostor, 457.534.00.1
H20, d50
Set za finu montazu se
Za ugradnju u masivne ili suvomontazne zidove, narucuje posebno.
za odvodnju za tuSeve u ravni poda.
Ugradnja u podove sa debljinom estriha

najmanje 90 mm. Kapacitet oticanja
Debljina podnih keramickih ploc¢ica 2-26 mm, 0.8l/s
ﬂ Sr a zidnih keramickih ploc¢ica 2-35 mm. Visina sifona
50 mm

Element sadrzi:
J * PE odvodni priklju¢ak @ 50 mm
0-3 * hidroizolacioni komplet
e zvucénu izolaciju
e cevnuizolaciju
» gradevinsku zastitu sa limenim nastavkom
e materijal za pri¢vr§¢enje

Kombifix element za zidni odvod za tus prostor, 457.536.00.1
H20, d40
Set za finu montazu se
Za ugradnju u masivne ili suvomontazne zidove, narucuje posebno.
za odvodnju za tuSeve u ravni poda.
Ugradnja u podove niZe debljine estriha, 65 mm.
Debljina podnih keramickih plo¢ica 2-26 mm, a zidnih Kapacitet oticanja

keramickih plo¢ica 2-35 mm. 04l/s
s Visina sifona
W r Element sadrzi: 30 mm

* PE odvodni priklju¢ak @ 40 mm
* hidroizolacioni komplet
J * zvuénu izolaciju
4-0-3 . .
* cevnuizolaciju
» gradevinsku zastitu sa limenim nastavkom
* materijal za pri¢vr§¢enje
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GEBERIT DUOFIX ZIDNI TUS SIFON

Duofix element za zidni odvod za tus prostor,
mogucénost montazZe ugradnih i predzidnih
armatura, H130, d50

Za ugradnju u suvomontazne zidne ili predzidne
konstrukcije oblozene gipskartonskim ploCama
(18ili 2 x 12,5 mm). Debljina zidne obloge 10-40 mm.
Ugradnja u podove s debljinom estriha najmanje

90 mm. Debljina podnih keramickih ploc¢ica 2-26 mm,

a zidnih keramickih plocica 2-35 mm.

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir J40/40, sa zastitnim
premazom Geberit plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u

profil UW50 ili UW75

PE odvodni priklju¢ak @ 50 mm

pri¢vrsnu plocu za ugradnu tus armaturu

metalnu traverzu sa MeplaFix prikljuckom 1/2"

hidroizolacioni komplet

zvucnu izolaciju

cevnu izolaciju

gradevinsku zastitu sa limenim nastavkom

materijal za priévrséenje

111.580.00.1

Set za finu montazu se
narucuje posebno.

Kapacitet oticanja
0.8l/s

Visina sifona

50 mm

Duofix element za zidni odvod za tus prostor,
za ugradnu armaturu, H130, d40

Za ugradnju u suvomontazne zidne ili predzidne
konstrukcije oblozene gipskartonskim plo¢ama
(18ili 2 x 12,5 mm). Debljina zidne obloge 10-40 mm.
Ugradnja u podove sa debljinom estriha od

65-90 mm. Debljina podnih keramickih plocica

2-26 mm, a zidnih keramickih plo¢ica 2-35 mm.

Element sadrzi:

* montazni Celi¢ni okvir J40/40, sa zastitnim
premazom Geberit plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u

profil UW50 ili UW75

PE odvodni priklju¢ak @ 40 mm

priévrsnu plo€u za ugradnu tus armaturu

metalnu traverzu sa MeplaFix prikljuckom 1/2"

hidroizolacioni komplet

zvuénu izolaciju

cevnu izolaciju

gradevinsku zastitu sa limenim nastavkom

materijal za priévrséenje

111.581.00.1

Set za finu montazu se
narucuje posebno.

Kapacitet oticanja
04l/s

Visina sifona

30 mm

[4—— 50 —»

uv»\ ‘

100

Duofix element za zidni odvod za tus prostor, za
zidnu armaturu, H130, d50

Za ugradnju u suvomontazne zidne ili predzidne
konstrukcije obloZene gipskartonskim plo¢ama
(18ili 2 x 12,5 mm). Debljina zidne obloge 10-40 mm.
Ugradnja u podove nize debljine estriha, najmanje

65 mm. Debljina podnih keramickih plo€ica 2-26 mm,

a zidnih keramickih plo€ica 2-35 mm.

Element sadrzi:

* montazni ¢elié¢ni okvir 040/40, sa zastitnim
premazom Geberit plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

* PE odvodni priklju¢ak @ 50 mm

* metalnu traverzu sa 2 MeplaFix priklju¢ka 1/2"

* hidroizolacioni komplet

e zvucnu izolaciju

* cevnuizolaciju

* gradevinsku zastitu sa limenim nastavkom

e materijal za pric¢vr§¢enje

111.587.00.1

Set za finu montazu se
narucuje posebno.

Kapacitet oticanja
0.8l/s

Visina sifona

50 mm




GEBERIT DUOFIX ZIDNI TUS SIFON

Duofix element za zidni odvod za tus prostor,
mogucénost montaZe predzidnih armatura,
H130, d40

Za ugradnju u suvomontazne zidne ili predzidne
konstrukcije oblozene gipskartonskim plo¢ama
(18ili 2 x 12,5 mm). Debljina zidne obloge 10-40 mm.
Ugradnja u podove nize debljine estriha, najmanje

111.589.00.1

Set za finu montazu se
narucuje posebno.

Kapacitet oticanja

65 mm. Debljina podnih kerami¢kih plogica 2-26 mm, 0.4 1/s
a zidnih keramickih ploc¢ica 2-35 mm. Visina sifona
e 30 mm
Element sadrzi:
DN  montazni Celicni okvir [040/40, sa zastitnim
premazom Geberit plave boje
100 * noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju
oz u profil UW50ili UW75
* PE odvodni priklju¢ak @ 40 mm
v  metalnu traverzu sa 2 MeplaFix prikljucka 1/2"
I * hidroizolacioni komplet
e zvucnu izolaciju
] * cevnu izolaciju
[ = e gradevinsku zastitu sa limenim nastavkom
e * materijal za priévrééenje
Duofix element za zidni sifon za tus prostor, 111.591.00.1
H50, d50
1 Set za finu montazu se
Za ugradnju u suhomontazne zidne ili predzidne narucuje posebno.
konstrukcije obloZene gipskartonskim plo¢ama
(18li 2 x 12,5 mm). Debljina zidne obloge 10-40 mm. Kapacitet oticanja
Ugradnja u podove s debljinom estriha najmanje 0.8l/s
—— 50— 90 mm. Debljina podnih keramickih plogica 2-26 mm, Visina sifona
a zidnih keramickih plocica 2-35 mm. 50 mm
5 0
¥ e | Y4 Element sadrzi:
TG 920 * montazni ¢eli¢ni okvir 040/40, sa zastitnim
—‘ premazom Geberit plave boje
J 72 JJ Eﬂ * noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
120 profil UW50 ili UW75
* PE odvodni priklju¢ak @ 50 mm
 hidroizolacijski komplet
e zvucnu izolaciju
* cijevnuizolaciju
» gradevinsku zastitu s limenim nastavkom
* materijal za pricvrSéenje
Duofix element za zidni sifon za tus prostor, 111.593.00.1

[«——5

0 —»

35

H50, d40

Za ugradnju u suhomontazne zidne ili predzidne
konstrukcije oblozene gipskartonskim ploama
(18ili 2 x 12,5 mm). Debljina zidne obloge 10-40 mm.
Ugradnja u podove nize debljine estriha, najmanje

65 mm. Debljina podnih keramic¢kih plocica 2-26 mm,
a zidnih keramickih ploc¢ica 2-35 mm.

Element sadrzi:

* montazni ¢eli¢ni okvir 040/40, sa zastitnim
premazom Geberit plave boje

* noge podesive po visini 0-20 cm za ugradnju u
profil UW50 ili UW75

* PE odvodni priklju¢ak @ 40 mm

* hidroizolacijski komplet

e zvucnu izolaciju

* cijevnuizolaciju

» gradevinsku zastitu s limenim nastavkom

* materijal za pri¢vr§¢enje

Set za finu montazu se
narucuje posebno.

Kapacitet oticanja
041/s

Visina sifona
30mm
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PRIBOR ZA ZIDNE TUS SIFONE

32— »

-» o

Set za finu montazu zidnog tus odvoda
Za zidne tu$ odvode proizvedene nakon 1. 4.2014.

Element sadrzi:

* dekorativhu masku

* umetak za sakupljanje necisto¢a
e imbus klju¢

Plastika
154.335.11.1
alpsko bela

154.335.21.1
hrom sjajna

Metal
154.336.FW.1
nerdajuci ¢elik, Cetkani

T

>

©

Set za finu montazu zidnog tus sifona,
maska za keramicke ploc€ice, bez okvira

Za zidne tus sifone proizvedene nakon 1. 4.2014.

Element sadrzi:

* nosac za plocice
* sito za kosu

e imbus-klju¢

154.338.00.1
po zelji kupca, za plocice
bez fuga

- Set za finu montazu zidnog tus sifona 154.339.00.1
r /l maska sa okvirom za keramicke plocice
; / Za zidne tus sifone proizvedene nakon 1. 4.2014.
Element sadrzi:
* nosac za plocice
% * okvir
— S ¢ umetak za sakupljanje necdistoc¢a
e imbus klju¢
fe———316——> .
64
——295——» *
_ Set za finu montazu zidnog tus odvoda, nerdajuci 154.337.FW.1
L’ Celik sa moguénoscu sigurnosnog uévrséenja inox Cetkani
Za zidne tu$ odvode proizvedene nakon 1. 4. 2014.
- Element sadrzi:

N

N

L@

— b
0

* dekorativhu masku
* umetak za sakupljanje necisto¢a
e imbus klju¢
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PRIBOR ZA ZIDNE TUS SIFONE

Profil za skupljanje vode zidnog odvoda za tus

Za zidne tu$ odvode proizvedene nakon 1. 4.2014.
Za ugradnju u lepak za plocice, moguce ga je po zelji
skratiti.

Element sadrzi:
 profil za skupljanje vode
¢ 2 nati¢na zavrsetka

154.340.FW.1
nerdajuci Celik, Cetkani

PodloZna plo¢a za tus prostor sa V nagibom 154.252.00.1
90x90cm
Za laksu izradu padova u tus prostoru sa zidnim tus
odvodom. Za podove debljine 5,5-16 cm. 154.253.00.1
Za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama. 100 x 100 cm
Element sadrzi: 154.254.00.1
@ * lepak za lepljenje podloznih plo¢a na podlogu 90x120cm
e podloznu plo¢u sa nagibom
* 3 kompenzacijske plo¢e debljine 2,3i4 cm 154.255.00.1
Yy Y » materijal za pri¢vrSc¢ivanje granicnih podrucja 100x 120 cm
15 F11
3, M——L—» ;3
PodloZna plo¢a za tus prostor sa L nagibom 154.265.00.1
100x 120 cm

Za lak$u izradu padova u tus prostoru sa zidnim tus
odvodom. Za podove debljine 5,5-16 cm.
Za upotrebu sa kompozitnim hidroizolacijama.

Element sadrzi:

* lepak za lepljenje podloznih plo¢a na podlogu
* podloznu plo¢u sa nagibom

* 3 kompenzacijske plo¢e debljine 2,3i4 cm

* materijal za pri¢vrS¢ivanje grani¢nih podrucja
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ODVODNE GARNITURE ZA KADE

o

Geberit PushControl izlivno prelivna garnitura
za kade otvora @ 52 mm

» garnitura od sivog PP, za standardne kade

* sa poteznim kablom

» okretnim odvodnim kolenom @ 40/50 mm

e ugradnom visinom 90 mm

e hromiranim ventilom i dugmetom za zatvaranje

Odvodna cev @ 50

150.755.21.1
standardnalL = 14,5-26 cm

150.756.21.1
produzena L =21-50 cm

150.757.21.1
poviSena L = 44-60 cm

Kapacitet oticanja
1/s

Prelivha snaga
0,651/s

Visina sifona

50 mm

Ekscentriéna odvodna i prelivna garnitura
@ 52 mm za kade, standardna veli¢ine

e Kompletna garnitura od sivog PP,

150.520.21.1

Kapacitet oticanja

za standardne kade 0.8l/s
* sapoteznom zastiéenom sajlom Prelivna snaga
* odvodnim kolenom @ 40/50 mm 0.61/s
e garnitura za grubu montazu Visina sifona
» zaokretni ventil i Cep 50 mm
e hromiranim zaokretnim ventilom
* Set sadrZi zastitu kod ugradnje, dihtunge,
zaokretni ventil i Cep
- Ekscentri¢na doto¢na, odvodnaii prelivna 150.702.00.1
; garnitura @ 52 za kade, standardna veli¢ine
Bez rozetne zaokretnog
* sa poteznim kablom dugmetai Cepa.
* sa okretnim odvodnim kolenom @ 40/50 mm
* fleksibilnim priklju¢kom za dovod vode Mepla 3/4" Set:
odnosno Mepla @ 20 mm pokrivno pretocna rozetna,
perlator sa mrezicom
Bez zaokretnog ventila i Cepa i dihtungom 150.425.21.1
strukt. hrom.
*
L -
= Snaga dovoda

0,351/s

Kapacitet oticanja
0.851/s

Prelivha snaga
0,61/s

Visina sifona

50 mm
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ODVODNE GARNITURE ZA TUS KADE

Geberit odvodna izlivna sifonska garnitura
zatus @ 50

* zaplitke kade sa otvorom za ventil @ 50 mm
ugradne visine 85 mm

150.681.21.1
sjajni hrom

Visina sifona

* sa direktnim pristupom za ¢iS¢enje odozgo 50 mm
* sa zakretnim i fleksibinim zglobnim izlivnim Kapacitet oticanja
prikljuckom @ 40/ 50 mm 0,651/s
* sa hromiranim ventilom i hromiranim pokrivom izliva
d=50mm
K=4,7cm
Geberit odvodna sifonska garnitura za tus @ 90, 150.551.21.1
—— s poklopcem odvoda, visina sifona 50 mm sjajni hrom

* zatus$ kade sa otvorom @ 90 mm ugradne
visine 78 mm

Visina sifona

ﬂ @90 rgo?
hid{if%ﬁ
Pl !

 sadirektnim dostupom za ¢iséenje odozgo 50 mm
* kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom Kapacitet oticanja
EN 274-3 0.651/s

* sa hromiranim ventilom i hromiranim ¢epom

» zatu$ kade bez preliva d=50mm

* materijal za pri¢vr§civanje H=7,8cm
h=3.3cm
L=16,3cm

Geberit odvodna sifonska garnitura za tus @ 90, 150.583.21.1

s poklopcem odvoda, visina sifona 30 mm sjajni hrom

* zatus$ kade sa otvorom @ 90 mm ugradne
visine 58 mm

* sa direktnim dostupom za ¢iSéenje odozgo

* odstupa od zahteva standarda EN 274,
visina sifona iznosi samo 30 mm

e zatus$ kade bez preliva

* materijal za pricvrséivanje

Visina sifona

30 mm

Kapacitet oticanja
0,51/s

d=40mm
H=5,8cm
h=22cm
L=16,3cm

Poklopac odvoda @ 90, za Geberit odvodnu
sifonsku garnituru za tus kade

* za geberit odvodne sifonske garniture za tus kade

e zaotvore ventila @ 90 mm

150.265.11.1
plastika, alpsko belo

150.265.21.1
plastika, sjajna hrom

150.265.45.1
plastika, pozlaéena

150.265.46.1
plastika, mat hrom
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SIFONI ZA UMIVAONIKE

Samocisteci direktni sifon

e sapodesSavajué¢im ulazom

* komplet sa izlivnom cevi i zidnom rozetnom

* komplet sa dihtuju¢im materijalom
za @ 32ili @ 40 prikljudak

151.034.21.1
@ 32, sjajna hrom

151.035.21.1
@ 40, sjajna hrom

G=1va"

Samocistedi direktni sifon, sa rozetnom ventila

* sapodeSavajuc¢im ulazom

* komplet sa izlivnom cevi, zidnom rozetnom
i rozetnom ventila

¢ komplet sa dihtuju¢im materijalom
za @ 32ili @ 40 prikljuc¢ak

151.034.11.1
@ 32, alpsko bela

151.035.11.1
@ 40, alpsko bela

G=1%"

T

Samocistedi sifon, model koji Stedi prostor,
horizontalni odvod

Za priklju¢enje umivaonika u kupatilski
namestaj, s uStedom prostora.
Dostupan za ¢is¢enje.

Element sadrzi:
* manzetne
* priklju€nog kolena sa navojnom maticom

151.116.11.1
@ 32, alpsko bela
G=1v"

151.117.11.1
@ 40, alpsko bela
G=1v"
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SIFONI ZA UMIVAONIKE

- Sifoni za umivaonike 151.120.11.1
- Zidni ugradni sifon za umivaonik alpsko bela
i .
.'_ f_ . 4 * sabelim poklopcem 18,2 x 33,5 cm 151.120.21.1
L = e prikljuénim kolenom @ 40 mm sjajna hrom
- ¢ belom prikljuénom maticom 11,4"
e izlivom @ 50i@ 56 mm G=1""
* komplet sa dihtuju¢im materijalom d1=32mm

- Cevni sifon 152.860.11.1
’ P f i v d =40 mm
g Y L di; iz belog PP, sa kuglastim osiguratem od povrata sa G =6/4"x5/4"
12 E_, redukcijom 6/4" x 5/4"
Yol 152.861.11.1
|4—15-30—»] d=50mm
G =6/4"x5/4"
152.881.11.1
,.' T8y d=50mm
- f’j‘J HHF — G_: horizontalni izlaz -
12 ' + dihtung 46 x 40
—
> 8
l4—15-30 —p
Poklopac sifona 241.503.00.1
hrom
* bez Cepa
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SIFONI ZA MASINE ZA PRANJE | PISOARE

Ugradni sifon ves masSina i masina za pranje 152.234.21.1
H‘ sudova @ 40, hromirani
sa hromiranom rozetnom i nastavkom za cev 152.234.11.1
@ 40, alpsko bela
d=40mm
18ﬂT 17
M £ 022
H 219
d
Ugradni sifon za ves masine i masSine za pranje 152.232.00.1
sudova standardni
=
» -5 Ugradno kuciste sa poklopcem od inoxa 152.233.00.1
= dim. 14,8 x 14,9 cm, sa priklju¢kom za cev sa priklju¢kom za susilicu
19ili 23 mm, odvodom @ 50/56, sa dihtungom.
*”87 148 —p
= u; © o 140
219

236

L

5

[y d
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Geberit prodaja d.o.o.
Predstavnistvo za Srbiju,

Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24

RS-11000 Beograd

T+381 113096 430
info.beograd@geberit.com

-> www.geberit.rs

Sva prava izdavaéa zadrzana. Stampanje ili objavljivanje, ukljugujuéi i elektronske medije,
delimi¢no ili u potpunosti, dozvoljeno je isklju¢ivo uz saglasnost Geberit International AG, Jona.
P-104/RS/03-2019



