
EVO.  Potpuno plastična
cev od PP-RCT-a

NOVI VIŠI 
STANDARD!Ja
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PRUŽITE KUPCIMA
STANDARD VIŠE
 20 GODINA GARANCĲ E 
I DUŽI VEK TRAJANJA
EVO CEV
OD PP-RCT-A TRAJE.
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EVO PP-RCT

Više informacĳ a na www.ekoplastik.com
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D [mm] Vreme zagrevanja [s]

16 5

20 5

25 7

32 8

40 12

EVO. Potpuno plastična cev od PP-RCT-a.
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svojstva - parametri - zavarivanje

EVO OD PP-RCT-A 

Novi standard za instalacĳ e hladne i tople vode
 veći kvalitet instalacĳ a
 fi nansĳ ska ušteda - mogućnost upotrebe manjih dimenzĳ a
 potpuna kompatibilnost sa savremenim Sistemom Ekoplastik

SVOJSTVA 

Novi standard za instalacĳ e hladne i tople vode
 PP-RCT je polipropilen nove generacĳ e tipa 4 koji se dosada koristio samo za višeslojne cevi premĳ um klase
 EVO. Novi, viši standard među potpuno plastičnim cevima

TEHNIČKI PARAMETRI CEVI

ZAVARIVANJE 

 Parametri za zavarivanje cevi od PPR-a i od PP-RCT-a su istovetni. 
 Ne produžavajte bespotrebno vreme zagrevanja cevi!

Tanji zid - ispravno vreme zagrevanja - perfektan var - ušteda vremena!

za 37% veći kapacitet protoka 
u poređenju sa cevima od PPR-a

20 godina garancije

proračunata vrednost 

veća otpornost na pritisak pri 
visokim temperaturama

do 28% manja masa 
cevi = manji napor

+37%

PPR PP-RCT

Legenda:
t = debljina zida
D = spoljni prečnik
D1 = unutrašnji prečnik

Sastav PP-RCT

S (SDR) S 3,2 (SDR 7,4) Ø 16 mm, S 4 (SDR 9) Ø 20 –125 mm

Otpornost na pritisak i temperaturu
20 °C / 19,3 bar / 50 godina

70 °C / 8,5 bar / 50 godina
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